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MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexa nr. 5 E la procedura prevazuta in Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018

CAP. I – Denumirea proiectului

Modernizare sisteme de colectare şi evacuare ape pluviale pe DS434, sat Crângurile de Sus, comuna Crângurile, judeţul Dâmboviţa
Memoriul de prezentare este intocmit conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5 E la procedura prevazuta in Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

· Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
· Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de Legea 243 / 2018;
· Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAP. II – Titular

II.1.  Numele:

UAT Comina Crângurile – Primaria Comunei Crângurile
II.2.  Adresa postala:

Sediu: Sat Bădulești, Comuna Crângurile, Str. Principală, nr. 49 A, Județul Dâmbovița
II.3.  Numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Tel./ fax: (0245) 714 015

E-mail: crangurile@cjd.ro
Facebook: www.facebook.ro/primaria-crangurile
Website: www.primaria-crangurile.ro
II.4.  Numele persoanelor de contact:

· dl. Barbu Costin - Ionut, Primar.
CAP. III – Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

a)  Rezumat al proiectului:
Adresa lucrari: Judetul Dâmboviţa, comuna Crângurile, pe drumul local DS434 din satul Crângurile de Sus.

Accesibilitatea la lucrări:

Accesul principal spre amplasamentul lucrarilor se face din drumul national DN7 Bucuresti Pitesti astfel:

· din DN7 in zona pozitiei Km80+830 se poate intra direct pe drumul local DS434 aflat pe partea stanga a drumului national (zona proprietatii cu nr. 85), sau
· din DN7 in zona pozitiei Km81+080 se poate intra direct pe drumul local DS434 aflat pe partea stanga a drumului national (zona troita).
 Drumul local DS434 se desprinde din DN7 in zona Km80+830 (stanga), face o bucla la dreapta si se termina tot in drumul national DN7 in zona pozitiei Km81+080. Drumul local DS434 asigura legatura atat spre prpoprietatile private adiacente edificate cu constructii cat si spre terenurile agricole din zona.
Obiectul lucrării:

Drumul local DS434 face parte din reteaua stradala a comunei Crângurile si se afla pe teritoriul satului Crângurile de Sus, in intravilanul acestuia, asigurand legatura atat spre proprietatile adiecente cat si spre terenurile agricole din zona.

 Obiectul documentatiei consta in amenajrea de santuri betonate si podete de acces pe o singura parte a drumului local DS434 pe o  lungime de drum de circa L = 1700m.

Coordonatele punctelor limită ale axului existent pe DS434 (inceput drum din DN7 si sfarsit drum tot in DN7) sunt: 

	Pozitie

inceput si sfarsit drum DS434 raportat la drumul national DN7
	x

[m]
	y

[m]

	Inceput drum DS434 – zona Km80+830 pe DN7, stanga (zona proprietatii cu nr. 85)
	362972.442
	519663.741

	Sfarsit drum DS434 – zona Km81+080 pe DN7, stanga (zona Troita)
	363052.585
	519418.883


Drumul de interes loacal DS434 se regaseste in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Crângurile, sat Crângurile de Sus, in intravilanul acestuia, judeţul Dâmboviţa, acest drum deservind un numar mare de locuinte.

Descrierea lucrarilor proiectate
Lucrarile propuse vor contribui la protejarea drumului local existent prin amenjarea de santuri betonate pe o singura parte a drumului, podete de acces in dreptul proprietatilor si podete in dreptul drumurilor laterale care sa asigure scurgerea apelor din precipitatii in conditii normale spre emisari si totodata vor conduce la  cresterea confortului optic atat pentru locuitorii din zona cat si a participantilor la trafic.

Din punct de vedere tehnic, lucrarile principale necesar a se efectua in zona sunt:
· lucrari de terasamente si spargere betoane existente pe directia santurilor si podetelor existente (acolo unde este cazul);

· demontarea/dezafectarea podetelor existente si care nu asigura scurgerea apelor in conditii normale;

· executie fundatii, radier, timpane + montare tuburi la podete de acces in proprietate si la podetele longitudinale;

· executie strat din agregate naturale (nisip/balast) la santuri si podete;

turnat beton la santuri si podete;
Din punct de vedere tehnic, lucrarile propuse se incadreaza in categoria de importanta “C” normala conform HG 766/1997 si Legii 10/1995 (cu modificarile si completarile ulterioare), clasa de importanta V.

Lucrarile propuse se incadreaza in categoria lucrarilor de intretinere si protejare a corpului drumului local DS437 prin betoanrea santurilor existente si amenjarea de podete de acces tubulare in vederea asigurarii unei scurgeri normale spre emisari si fara a mai afecta partea carosabila.

Caracteristici tehnice principale 

Pentru protejarea drumului existent si asigurarea preluarii si scurgerii apelor provenite din precipitatii spre emisarii din zona au rezultat urmatoarele caracteristici tehnice:

· Lungime sant betonat cu sectiune trapezoidala: Lcumulat = 1520m

· Podete tubulare din teava corugata SN8, Dn=400mm (la accese auto): Lcumulat ≈ 148m

· cu lungimi variabile cuprinse intre L = 3.00m ÷ 8.00m/buc

· Dale betonate armate peste sant in zona accese pietonale: N = 4 buc

· cu lungimea de L =  1.20m, g = 15cm, N = 4 buc

· Podete tubulare din tuburi prefabricate Ø500mm (zona drumuri laterale): L = 16m

· cu lungimea de L = 8m/buc, N = 2 buc
· Camera cadere, dimensiuni 1.40 x 1.20 x 1.20m: N = 2 buc

· Completare zona acostamente cu piatra sparta concasata g = 10cm: S = 1140mp

· latime var. l = 0.50 ÷ 0.75m, L = 1520m

b)  Justificarea necesitatii proiectului:
Obiectul proiectului consta in betonarea  santurilor  existente pe o singura parte a drumului local DS434 si amenajarea tuturor acceselor spre proprietati pe zona santurilor ce se vor betona prin executia de podete de acces cu teava corugata si dala de beton deasupra. Podetele existente ce se prezinta in stare buna si care se prezinta aliniate cu noile lucrari propuse, se vor mentine, la acestea executandu-se doar lucrari de curatare si decolmatare, dupa caz.

 Terenul pe care vor fi amplasate lucrarile proiectate apartine domeniului public si este situat in intravilanul satului Crângurile de Sus din comuna Crângurile, judeţul Dâmboviţa.
[image: image1.jpg]



Fig. 1 – Pozitie amplasament lucrare (sursa Google)

Lucrarile proiectate pentru asigurarea scurgerilor de ape pe drumul satesc DS434 se afla in afara limtelor cadastrale a drumului national DN7 si in afara zonei de protectie a drumului, lucrarile prevazute pe DS434 incepand la o distanta de 20m de marginea partii carosabile a dumului national DN7 (conform plan de situatie – plansa 2D).
Documentatia realizată are la baza urmatoarele: procedura SEAP initiata de catre autoritatea contractanta (cumparare directa avand codul de identificare DA34846314 / 16.01.2024), contractul de prestari servicii nr. 672 / 18.01.2024, tema de proiectare pusa la dispozitie si prevederile normativelor si STAS-urilor in vigoare.

Drumul local DS434 se desprinde din DN7 in zona Km80+830 (stanga), face o bucla la dreapta si se termina tot in drumul national DN7 in zona pozitiei Km81+080. Drumul local DS434 asigura legatura atat spre proprietatile private adiacente edificate cu constructii cat si spre terenurile agricole din zona.

Comuna Crângurile (formata din satul de resedinta Bădulești si satele Crângurile de Jos, Crângurile de Sus, Pătroaia-Deal, Pătroaia-Vale, Rățești și Voia) se gaseste intr-o zona bine populata, cu un numar ridicat de constructii atat private  cat si publice, prezentand un potential ridicat de crestere economica. Comuna este traversată de drumul național DN7, care leagă București de Pitești prin Titu și Găești.
Segmentele de populaţie care beneficiază direct de aplicarea proiectului sunt cetăţenii comunei Crângurile (si in mod special locuitorii satelor Bădulești si Crângurile de Sus), prin asigurarea unor căi de acces pietonale moderne, sigure si eficiente, care pot impulsiona inclusiv turismul rural. Totodata se va asigura scurgerea apelor pluviale in lungul drumului national DN7 prin realizarea de santuri betonate cu sectiune trapezoidala si rigole cu placute carosabile prefabricate (dimensiuni placute 49x30x15cm) precum si curatarea si decolmatarea podetelor (atat pietonale cat si auto) ce se prezinta in stare buna si care se vor mentine (dupa caz).

In prezent, drumul local DS434 prezinta in general santuri din pamant la marginea partii carosabile si doar pe portiuni scurte betonate, apele colectate de acestea afectand  corpul drumului in special in perioadele cu precipitatii. Sunt sesizate situatii cand apele nu se scurg pe santurile existente datorita vegetatiei crescute si a pantelor care nu ajuta la scurgerea apelor.

In dreptul accesleor in proprietati sunt existente podete de acces realizate de catre proprietarii din zona, unele din acestea fiind colmatate, nealiniate directie de scurgere sau cu sectiuni care nu asigura scurgerea in conditii normale.

Drumul local DS434 are o parte carosabila cu latime variabila l = 4.00 ÷ 5.50m, se prezinta pietruit pe toata lungimea si se incadreaza in categoria de importanta “normala”, clasa de importanta V. 

Stanga-dreapta drumul este marginit de acostamente inierbate cu latimi variabile de la 0.25m la 0.75m urmate de santurile existente din pamant (acolo unde acestea exista).

In dreptul drumurilor laterale, continuitaea santurilor existente este asigurata prin podete tubulare cu sectiuni de 400-500mm, unele dintre acestea fiind colmatate si necesitand inlocuire.

In teren exista subteran retea de alimentare cu apa si retea aeriana alimentare cu energie electrica.

Drumul vizat face parte din reteaua secundara de circulatie la nivelul localitatii Crângurile asigurand fluxurile de circulatie si legatura cu drumul national DN7 si de aici mai departe spre toate punctele importante din comuna: institutii de invatamant, politie, primarie, dispensar, puncte de aprovizionare si desfacere etc. Totodata DS434 asigura si interventiile in caz de situatii de urgenta (salvare, pompieri etc.).
Se doreste astfel protejarea corpului drumului existent si imbunatatirea conditiilor de preluare si dirijare ape de suprafata dar si eliminarea deficientelor in ceea ce priveste scurgerea apelor prin realizarea de santuri betonate, podete de acces in dreptul proprietatilor si podete in dreptul drumurilor laterale pentru a asigura scurgerea apelor in conditii normale in lungul drumului local spre emisarii din zona.

Se va elimina astfel si disconfortul creat de patrunderea apelor in patul drumului si influentele negative create de fenomenele de eroziune, se va spori gradul de siguranta al tuturor participantilor la trafic (apele de pe partea carosabila vor fi preluate de santurile betonate ce se vor executa).

Deasemenea, prin efectele sale multiplicatoare, investitia genereaza o serie de efecte benefice pe termen lung si se constituie intr-un model de buna practica in concordanta cu principiile unei dezvoltari economice durabile.

c)  Valoarea investitiei:

Conform devizului general intocmit, valoarea totala a investitiei se ridica la 792,592.23 lei (fara TVA), respectiv 941,807.06 lei (cu TVA), din care lucrari de constructii-montaj  C+M = 659,184.53 lei (fara TVA), respectiv C+M = 784,429.59 lei (cu TVA).
d)  Perioada de implementare propusa:
Durata de realizare a investitiei (C+M) este fixata la 6 luni de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasament):
· Plan de incadrare in zona 



1:20000
Pl. 1D

· Planuri de situatie




1:1000
Pl. 2D

f) Formele fizice ale intregului proiect (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie, etc.):
Pentru intocmirea documentatiei, s-au facut ridicari topografice utilizand echipamente moderne si programe adecvate lucrarilor de drumuri si poduri. Toate detaliile culese de pe teren au fost transpuse pe planuri de situatie si detalii specifice. 

Proiectarea lucrarilor s-a executat pe ridicari topografice STEREO 70.

Studiile topo au fost intocmite de catre specialist topometrist in coordonate STEREO 70, plan de referinta Marea Neagra 1975. Ridicarile topo au fost intocmite in format “dwg” si au fost insotite de fisierul de coordonate “txt”.

Lista cu reperi in sistem de referinta national:

RN1 de cota 207.750 reprezinta cota pe capac camin existent apometru (vezi plansa 2D):

- x = 362556.910


- y = 519302.079


- z = 207.750

RN2 de cota 207.510 reprezinta cota pe capac camin existent apometru (vezi plansa 2D):

- x = 362550.120


- y = 519024.619


- z = 207.510

RN1 de cota 210.130 reprezinta cota pe capac camin existent apometru (vezi plansa 2D):

- x = 362920.683


- y = 519313.547


- z = 210.130

Amplasamentul în studiu este situat în zone unde au existat şi există construcţii, in zona fiind introduse retele edilitare: alimentare cu energie electrica si iluminat public, alimentare cu apa potabila, retele telefonizare si transmisiuni de date (cablu TV si internet).
Pentru identificarea succesiunii stratigrafice a terenului în zona amplasamentului a fost intocmit studiu de specialitate de catre PF Filip I. Stancu, studiu ce face parte din documentatiile tehnice de proiectare.

Studiul geo este verificat “Af” de catre verificator tehnic atestat.

Au fost executate 4 foraje cu adincimea de 4.00 m. Forajele executate au aratat ca patul drumului,  este constituit din argila nisipoasa.

Foraj nr. 1 – traseu rigola existenta

0.0 – 0.30 [m]  sol vegetal inierbat;

0.30 – 2.20 [m] argila usor nisipoasa de culoare cafenie, plastic consistenta;

2.20 – 4.00 [m] argila nisipoasa de culoare cafenie; 
Foraj nr. 2 – traseu rigola existenta

0.0 – 0.30 [m]  sol vegetal inierbat;

0.30 – 2.10 [m] argila usor nisipoasa de culoare cafenie, plastic consistenta;

2.10 – 4.00 [m] argila nisipoasa de culoare cafenie; 
Foraj nr. 3 – traseu unde se va realiza rigola 

0.0 – 0.70 [m]  sol vegetal inierbat;

0.70 – 2.70 [m] argila usor nisipoasa de culoare cafenie, plastic consistenta;

2.70 – 4.00 [m] argila nisipoasa de culoare cafenie; 
Foraj nr. 4 – traseu unde se va realiza rigola

0.0– 0.70 [m]  sol vegetal inierbat;

0.70 – 2.60 [m] argila usor nisipoasa de culoare cafenie, plastic consistenta;

2.60 – 4.00 [m] argila nisipoasa de culoare cafenie; 
Prin realizarea lucrarilor propuse se doreste amenajrea de santuri betonate si podete de acces pe o singura parte a drumului local DS434 pe o  lungime de drum de circa L = 1700m.

Suprafata de teren pe care se vor executa lucrarile de asigurare scurgere ape se afla pe teritoriul administrativ al comunei Crângurile, in intravilanul satului Crângurile de Sus, judetul Dâmboviţa si apartine domeniului public al comunei Crângurile fiind in administrarea UAT Crângurile, conform inventar bunuri ce apartin domeniului public , aprobat in anexa nr. 30 la HG nr. 1350 / 2001 publicata in MO nr. 276 bis / 2002 cu modificarile si completarile ulterioare – pozitie inventar 11. 

Suprafata ocupata definitiv de lucrarile proiectate este de circa 4000mp (santuri/rigole betonate + podete accese proprietati) din care :

- terenuri in intravilan :
= 4000mp. 

Regimul juridic: 

Terenul pe care vor fi amplasate lucrarile proiectate apartine domeniului public comunei Crângurile si este situat in intravilanul satului Crângurile de Sus din comuna Crângurile fiind identificat prin fisa cadastrala nr. 71930  si inscris in Cartea Funciara nr. 71930 UAT Crângurile.
Categoria de importanta a lucrarilor: “C” normala conform HG 766/1997 si Legii 10/1995.



Regimul economic: 



Categorie flosinta teren: teren neproductiv aflat in intravilan (drum satesc DS434 deschis circulatiei publice, inclusiv zone adiacente: acostamente, santuri/rigole pentru scurgerea apelor, accese in proprietati, respectiv zona verde pe rest).



Folosinta actuala a terenului: zona pentru preluare si dirijare ape de suprafata.



Regimul tehnic: 

· Lungime sant betonat cu sectiune trapezoidala: Lcumulat = 1520m

· Podete tubulare din teava corugata SN8, Dn=400mm (la accese auto): Lcumulat ≈ 148m

· cu lungimi variabile cuprinse intre L = 3.00m ÷ 8.00m/buc

· Dale betonate armate peste sant in zona accese pietonale: N = 4 buc

· cu lungimea de L =  1.20m, g = 15cm, N = 4 buc

· Podete tubulare din tuburi prefabricate Ø500mm (zona drumuri laterale): L = 16m

· cu lungimea de L = 8m/buc, N = 2 buc
· Camera cadere, dimensiuni 1.40 x 1.20 x 1.20m: N = 2 buc

· Completare zona acostamente cu piatra sparta concasata g = 10cm: S = 1140mp

· latime var. l = 0.50 ÷ 0.75m, L = 1520m

Descrierea lucrarilor proiectate 

Lucrarile propuse vor contribui la protejarea drumului local existent prin amenjarea de santuri betonate pe o singura parte a drumului, podete de acces in dreptul proprietatilor si podete in dreptul drumurilor laterale care sa asigure scurgerea apelor din precipitatii in conditii normale spre emisari si totodata vor conduce la  cresterea confortului optic atat pentru locuitorii din zona cat si a participantilor la trafic.

Din punct de vedere tehnic, lucrarile principale necesar a se efectua in zona sunt:
· lucrari de terasamente si spargere betoane existente pe directia santurilor si podetelor existente (acolo unde este cazul);

· demontarea/dezafectarea podetelor existente si care nu asigura scurgerea apelor in conditii normale;

· executie fundatii, radier, timpane + montare tuburi la podete de acces in proprietate si la podetele longitudinale;

· executie strat din agregate naturale (nisip/balast) la santuri si podete;

· turnat beton la santuri si podete;

Pentru asigurarea preluarii si scurgerii apelor provenite din precipitatii spre emisarii din zona a rezultat a fi necesara o lungime de sant betonat cu sectiune trapezoidala de Lcumulat = 1520m.

Dispozitivele pentru preluarea apelor pluviale se vor executa pe traseul actual al santurilor si podetelor de acces existente, pe zona cuprinsa intre marginea imbracamintii pietruite existente a drumului local DS434 si limitele de proprietate (garduri existente).

Santurile se vor realiza astfel incat sa se evite pe cat posibil utilitatile existente (camine de vizitare, stalpi, etc.). 

 Santul betonat se va executa cu sectiune trapezoidala. Peretii inclinati ai santului se vor executa cu inaltime variabila dar nu mai mica de 30cm. Peretii se vor executa cu inclinare 1:1 atat spre drum cat si spre proprietati. Local peretele dinspre proprietati se poate exexuta si cu 2:1 atat datorita configuratiei terenului si spatiului disponibil ce apartine domeniului public dar si pentru evitarea/ocolirea retelelor de utilitati existente (stalpi ai retelei de electricitate, camine de vizitare etc.).

Santurile betonate se vor executa din pereu din placi de beton simplu clasa C25/30, turnat pe loc, in campuri separate,  cu grosimea pereului de 10cm, pe substrat de nisip de 5cm grosime.

Legatura intre partea carosabila pietruita existenta si santul betonat proiectat se va realiza printr-un acostament pietruit in suprafata de S = 1140mp. Acostamentul se va executa prin completare cu piatra sparta concasata de balastiera cu grosimea medie de 10cm pe o latime variabila cuprinsa intre 0.50 ÷ 0.75m.
Pentru asigurarea scurgerii apelor in lungul drumului local DS434, in dreptul acceselor spre proprietati se vor executa podete tubulare noi, din teava corugata elicoidala cu perete dublu si interior lis, Ø400, clasa de rigiditate SN8, astfel:

· podete tubular din teava corugata SN8, Dn=400mm (la accese) auto: Lcumulat ≈ 148m

· cu lungimi variabile cuprinse intre L = 3.00m ÷ 8.00m/buc

· Dale betonate armate peste sant in zona accese pietonale: N = 4 buc

· cu lungimea de L =  1.20m, g = 15cm, N = 4 buc

 
Rezulta lungime totala de teava corugata necesara: LTEAVA = 148m.

Podetele de acces auto se vor executa cu fundatii si timpane la capete, timpanele fiind la nivelul dalei de beton. Dalele podetelor de acces se vor executa pe o latime medie 2.00m incepand de la limita marginii partii carosabile existente.

Structura rutiera proiectata la dalele acceselor spre proprietati este urmatoarea:
· beton de ciment clasa C25/30 de 15cm grosime conf. SR EN  206+A2 ;

· strat balast (amestec agregat sort 0-63mm prelucrat prin concasare si sortare) de min. 15cm grosime, conform SR EN 13242+A1, STAS 6400;

· terasamente/spargeri betoane existente degradate;

NOTA: Dalele podetelor de acces spre proprietati se vor arma pe toata suprafata cu plasa sudata tip Buzau Φ6mm pe ambele directii, cu ochiuri patrate 100x100mm.

In zona podetelor pietonale se vor executa peste sant dale de beton armate pe minim 1.20m latime. Au rezulta ca necesar dale betonate armate peste sant un numar de N = 4 buc accese mici cu dala de beton de ciment clasa C25/30 de 15cm grosime armate cu plasa sudata tip Buzau Φ6mm pe ambele directii, cu ochiuri patrate 100x100mm.
Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale in lungul DS434, au fost prevazute in zona drumurilor laterale un numar de N = 2 buc. podete tubulare cu diametrul Φ500mm, din tuburi prefabricate cu mufa din beton armat cu lungimea de L = 8.00m/podet.

Timpanele podetelor cu tuburi prefabricate se vor executa denivelat cu inaltimea de 30cm si vor avea grosimea de 30cm, din beton de ciment turnat monolit, clasa C25/30, nearmat. Protejarea tuburilor se va face prin asterne de minim 10cm strat balast deasupra generatoarei tubului si minim 15cm strat din beton clasa C25/30 pe intreaga lungime a tuburilor si latime de minim 2.00m. Dalele betonate se vor executa nearmate.

Podetele tubulare cu diametrul Φ500mm vor fi prevazuta la captare cu camare de cadere nearmate cu dimensiunile 1.40 x 1.20 x 1.20m cu pereti si radier din beton de ciment clasa C25/30 cu grosimea de 20cm.

Pe traseul studiat se vor mentine atat podetele de acces ce se prezinta in stare buna cat si podetele existente din dreptul drumurilor laterale. La acesta se vor executa doar lucrari de decolmatare, dupa caz
Clasele de expunere pentru betonul utilizat la executia santurilor si rigolelor este XC4, XF2.

Din punct de vedere al sigurantei circulatiei, punctele de lucru se vor semnaliza corespunzator pe perioada de executie. Constructorul va lua toate masurile de semnalizare si protectie a zonei (indicatoare, panouri, benzi reflectorizante etc.) in vederea evitarii oricaror accidente.

Muncitorii care lucreaza la executia lucrarilor din prezenta documentatie vor purta veste reflectorizante pentru prevenirea accidentelor de circulatie. Se va face instructajul prealabil tuturor celor care actioneaza in zona de lucru in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Se vor respecta si lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii muncii specifice lucrarilor propuse.



Prezentarea situatiei existente din punct de vedere al taierilor de arbori
 
Prin lucrarea de fata NU sunt necesare taieri/indepartari de arbori de pe suprafetele propuse.

Dupa realizarea tuturor lucrarilor propuse prin documentatia de executie, intreaga suprafata se vor reface de asa natura incat dupa terminarea lucrarilor terenul sa nu prezinte denivelari si alte materiale provenite de la lucrarile de constructii.

Toate deseurile materiale ce vor rezulta din lucrarile de terasamente/spargeri betoane etc. vor fi evacuate din santier si depozitate corect, conform legislatiei Romanesti/UE.
La finalizarea lucrărilor, Constructorul trebuie să elimine de pe şantier toate materialele şi echipamentele care nu fac parte din lucrările permanente, inclusiv toate facilităţile temporare, panourile, gardurile, barăcile şi să lase constructia şi întreaga zona în condiţii de siguranţă şi curăţenie. 

Profilul si capacitatile de productie:

 
Activitatea care se va desfasura pe amplasament, dupa executia lucrarilor, vizeaza:

- trafic auto (doar pe zona de intrari in curti, pe podetele de acces);

- preluarea si scurgerea apelor din precipitatii prin executia de santuri betonate la marginea partii carosabile existente.

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament


NU ESTE CAZUL

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare al acestora:

 
La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale (ciment, balast, nisip, agregate de rau concasate si sortate, betoane de ciment si/sau asfaltice etc), conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E., aprovizionate de la baze/statii autorizate.

Combustibilii auto necesari functionarii utilajelor si vehiculelor vor fi aprovizionati din statii autorizate de distributie. 

 
Alimentarea cu apa tehnologica la frontul de lucru se va face cu cisterna. Apa folosita nu trebuie sa contina particule în suspensie conform SR EN 1008:2003.

Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata la punctele de lucru aflate pe traseul lucrarilor în bidoane de plastic sau va fi aprovizionata din comert de la punctele de vanzare din apropierea lucrarii.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale si echipamente agrementate conform reglementarilor tehnice in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor.
Racordarea la retelele utilitare existente in zona:

 
Nu este cazul. Complexitatea redusa a lucrarilor nu impune racordarea la retelele existente in zona.


Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

 Din punct de vedere tehnologic, pentru executie sunt necesare urmatoarele tipuri de lucrari principale:

· lucrari de terasamente si spargere betoane existente pe directia santurilor si podetelor existente (acolo unde este cazul);

· demontarea/dezafectarea podetelor existente si care nu asigura scurgerea apelor in conditii normale;

· executie fundatii, radier, timpane + montare tuburi la podete de acces in proprietate si la podetele longitudinale;

· executie strat din agregate naturale (nisip/balast) la santuri si podete;

turnat beton la santuri si podete
Dupa realizarea tuturor lucrarilor propuse prin documentatia de executie, intreaga suprafata se vor reface de asa natura incat dupa terminarea lucrarilor terenul sa nu prezinte denivelari si alte materiale provenite de la lucrarile de constructii.


Toate deseurile materiale ce vor rezulta din lucrarile de terasamente vor fi evacuate din santier si depoziate corect, conform legislatiei Romanesti/UE.
La finalizarea lucrărilor, Constructorul trebuie să elimine de pe şantier toate materialele şi echipamentele care nu fac parte din lucrările permanente, inclusiv toate facilităţile temporare, panourile, gardurile, barăcile şi să lase constructia şi întreaga zona în condiţii de siguranţă şi curăţenie. 

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Nu este cazul, accesul spre amplasamentul lucrarilor se face pe drumul national DN7 Bucuresti – Pitesti, obiectivul gasindu-se pe pe partea stanga a drumului national.

Drumul local DS434 se desprinde din DN7 in zona Km80+830 (stanga), face o bucla la dreapta si se termina tot in drumul national DN7 in zona pozitiei Km81+080. Drumul local DS434 asigura legatura atat spre prpoprietatile private adiacente edificate cu constructii cat si spre terenurile agricole din zona.
Resurse naturale folosite in constructie si functionare:

La executarea lucrarilor vor fi folosite materiale de constructie procurate de la unitatile  de profil din zona apropiata lucrarilor, astfel: 

· materialul granular utilizat (nisip, balast, piatra concasata etc.) va fi preluat de la una din balastierele autorizate din apropierea comunei Crangurile.

· betoanele si mixturile asfaltice vor fi aduse de la cea mai apropiata statie de betoane si mixturi asfaltice autorizata din zona iar daca acest lucru nu este posibil iar antreprenorul detine statii proprii de producere a betonului si a mixturilor asfaltice, acestea vor respecta cerintele impuse referitoare la protectia mediului.

· alimentarea cu apa tehnologica la frontul de lucru se va face cu cisterna. Apa folosita nu trebuie sa contina particule în suspensie conform SR EN 1008:2003.

· pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata la punctele de lucru aflate pe traseul lucrarilor în bidoane de plastic sau va fi aprovizionata din comert de la punctele de vanzare din apropierea lucrarii.

Pe toata durata contractului de executie constructorul va asigura curatenia in zona de lucru.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale si echipamente agrementate conform reglementarilor tehnice in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor.

Metode folosite in constructie:

Metodele folosite pentru realizarea lucrarilor [lucrari pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale (santuri, rigole etc.), lucrari de asigurare accese spre proprietati (podete tubulare si dale betonate accese)] sunt specifice lucrarilor din infrastructura rutiera (in cazul de fata pentru asigurarea scurgerilor de ape din precipitatii in lungul unui drum existent) si sunt in conformitate cu prevederile normelor si standardelor in vigoare in Romania si a normelor UE.

 
Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacerea si folosirea ulterioara:

In vederea asigurari lucrarilor de executie, in cadrul lucrarilor se vor propune etape de realizare a investitiei, in asa fel incat pe durata desfasurarii lucrarilor de executie, circulatia rutiera si pietonala sa nu fie restrictioanata si sa fie mentinuta in permanenta.

Lucrarile propuse vor contribui la protejarea drumului local existent prin amenjarea de santuri betonate pe o singura parte a drumului, podete de acces in dreptul proprietatilor si podete in dreptul drumurilor laterale care sa asigure scurgerea apelor din precipitatii in conditii normale spre emisari si totodata vor conduce la  cresterea confortului optic atat pentru locuitorii din zona cat si a participantilor la trafic.
Pentru realizarea lucrarilor vor fi necesare urmatoare tipuri de lucrari principale: 

· desfacerea betoanelor existente pe directia lucrarilor;

· lucrari de sapatura cu indeprtarea molozului rezultat;

· demontarea/dezafectarea podetelor existente si care nu asigura scurgerea apelor in conditii normale;
· executie fundatii, radier, timpane + montare tuburi la podete de acces in proprietate si la podetele longitudinale;
· executie strat din agregate naturale (nisip/balast) la santuri si podete;

· turnat beton la santuri si podete.
Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator atât în timpul zilei cât si în timpul noptii (indicatoare, panouri, benzi reflectorizante etc.) si în masura în care este posibil se va asigura paza punctului de lucru.


Protejarea lucrarilor executate pe perioada desfasurarii contractului de executie cad in sarcina constructorului pâna la predarea in exploatare a investitiei. 


Pe toata durata contractului de executie constructorul va asigura curatenia in zona de lucru.

Se vor respecta si lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii muncii specifice lucrarilor cuprinse in prezentul proiect. 


Pe toata durata realizarii lucrarii, angajatorii trebuie sa respecte obligatiile generale ce le revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, in special in ceea ce priveste:

· mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;

· alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la aceste posturi;

· stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

· manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

· intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor;

· delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazianare  a diverselor materiale, in special a materialelor sau substantelor periculoase;

· conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

· stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si materialelor rezultate din daramari, demolari si demontari;

· adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri de lucrari sau faze de lucru;

La executarea si predarea lucrării se vor respecta reglementările din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si H.G. nr. 273-1994 privind receptia lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:
Obiectivul de investitii nu va fi in relatie cu alte proiecte existente sau planificate pe drumul ce face obiectul proiectului.
Obiectul proiectului de fata consta in betonarea  santurilor  existente pe o singura parte a drumului local DS434 si amenajarea tuturor acceselor spre proprietati pe zona santurilor ce se vor betona prin executia de podete de acces cu teava corugata si dala de beton deasupra. Podetele existente ce se prezinta in stare buna si care se prezinta aliniate cu noile lucrari propuse, se vor mentine, la acestea executandu-se doar lucrari de curatare si decolmatare, dupa caz.
            Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Alternative studiate de titularul proiectului au fost urmatoarele:

o 
alternativa 0 (nerealizarea lucrarilor);

o 
alternativa realizarii proiectului;

o 
alt moment pentru demararea proiectului;

o 
solutii tehnice si tehnologice.

ALTERNATIVA 0 (nerealizarea proiectului)
Nerealizarea lucrarilor va conduce in special la mentinerea apelor colectate de santurile din pamant existente (acolo unde acestea sunt) la marginea partii carosabile, apele colectate afectand  corpul drumului in special in perioadele cu precipitatii.

Sunt sesizate situatii cand apele nu se scurg pe santurile existente datorita vegetatiei crescute si a pantelor care nu ajuta la scurgerea apelor. 

In dreptul accesleor in proprietati sunt existente podete de acces realizate de catre proprietarii din zona, unele din acestea fiind colmatate, nealiniate directiei de scurgere sau cu sectiuni care nu asigura scurgerea in conditii normale.

Prin urmare, necesitatea si oportunitatea investitiei de asigurarea preluarilor si scurgerilor de ape este evidentă si cu repercursiuni pozitive atât pentru locuitorii comunei Crangurile cat si pentru persoanele care tranziteaza, locuiesc sau isi defsasoara activitatea in aceasta zona, sporind astfel gradul de siguranta rutiera. Totodata, investiţia este necesară şi oportună, încadrându-se în cerinţele benefice de modernizare a infrastructurii rutiere, a aspectului urbanistic stradal, precum şi a creşterii nivelului de trai a populaţiei locale/riverane.
ALTERNATIVA realizarii proiectuLUI

Prin documentatia intocmita se doreste protejarea corpului drumului existent si imbunatatirea conditiilor de preluare si dirijare ape de suprafata dar si eliminarea deficientelor in ceea ce priveste scurgerea apelor prin realizarea de santuri betonate, podete de acces in dreptul proprietatilor si podete in dreptul drumurilor laterale pentru a asigura scurgerea apelor in conditii normale in lungul drumului local spre emisarii din zona.

Se va elimina astfel si disconfortul creat de patrunderea apelor in patul drumului si influentele negative create de fenomenele de eroziune, se va spori gradul de siguranta al tuturor participantilor la trafic (apele de pe partea carosabila vor fi preluate de santurile betonate ce se vor executa).

Pentru asigurarea preluarii si scurgerii apelor provenite din precipitatii spre emisarii din zona a rezultat a fi necesara o lungime de sant betonat cu sectiune trapezoidala de Lcumulat = 1520m.

Dispozitivele pentru preluarea apelor pluviale se vor executa pe traseul actual al santurilor si podetelor de acces existente, pe zona cuprinsa intre marginea imbracamintii pietruite existente a drumului local DS434 si limitele de proprietate (garduri existente).

Santurile se vor realiza astfel incat sa se evite pe cat posibil utilitatile existente (camine de vizitare, stalpi, etc.). 

 Santul betonat se va executa cu sectiune trapezoidala. Peretii inclinati ai santului se vor executa cu inaltime variabila dar nu mai mica de 30cm. Peretii se vor executa cu inclinare 1:1 atat spre drum cat si spre proprietati. Local peretele dinspre proprietati se poate exexuta si cu 2:1 atat datorita configuratiei terenului si spatiului disponibil ce apartine domeniului public dar si pentru evitarea/ocolirea retelelor de utilitati existente (stalpi ai retelei de electricitate, camine de vizitare etc.).

Santurile betonate se vor executa din pereu din placi de beton simplu clasa C25/30, turnat pe loc, in campuri separate,  cu grosimea pereului de 10cm, pe substrat de nisip de 5cm grosime.

Pentru asigurarea scurgerii apelor in lungul drumului local DS434, in dreptul acceselor spre proprietati se vor executa podete tubulare noi, din teava corugata elicoidala cu perete dublu si interior lis, Ø400, clasa de rigiditate SN8, astfel:

· podete tubular din teava corugata SN8, Dn=400mm (la accese) auto: Lcumulat ≈ 148m

· cu lungimi variabile cuprinse intre L = 3.00m ÷ 8.00m/buc

· Dale betonate armate peste sant in zona accese pietonale: N = 4 buc

· cu lungimea de L =  1.20m, g = 15cm, N = 4 buc

 
Rezulta lungime totala de teava corugata necesara: LTEAVA = 148m.

Podetele de acces auto se vor executa cu fundatii si timpane la capete, timpanele fiind la nivelul dalei de beton. Dalele podetelor de acces se vor executa pe o latime medie 2.00m incepand de la limita marginii partii carosabile existente.

Structura rutiera proiectata la dalele acceselor spre proprietati este urmatoarea:
· beton de ciment clasa C25/30 de 15cm grosime conf. SR EN  206+A2 ;

· strat balast (amestec agregat sort 0-63mm prelucrat prin concasare si sortare) de min. 15cm grosime, conform SR EN 13242+A1, STAS 6400;

· terasamente/spargeri betoane existente degradate;

NOTA: Dalele podetelor de acces spre proprietati se vor arma pe toata suprafata cu plasa sudata tip Buzau Φ6mm pe ambele directii, cu ochiuri patrate 100x100mm.

In zona podetelor pietonale se vor executa peste sant dale de beton armate pe minim 1.20m latime. Au rezulta ca necesar dale betonate armate peste sant un numar de N = 4 buc accese mici cu dala de beton de ciment clasa C25/30 de 15cm grosime armate cu plasa sudata tip Buzau Φ6mm pe ambele directii, cu ochiuri patrate 100x100mm.
Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale in lungul DS434, au fost prevazute in zona drumurilor laterale un numar de N = 2 buc. podete tubulare cu diametrul Φ500mm, din tuburi prefabricate cu mufa din beton armat cu lungimea de L = 8.00m/podet.

Timpanele podetelor cu tuburi prefabricate se vor executa denivelat cu inaltimea de 30cm si vor avea grosimea de 30cm, din beton de ciment turnat monolit, clasa C25/30, nearmat. Protejarea tuburilor se va face prin asterne de minim 10cm strat balast deasupra generatoarei tubului si minim 15cm strat din beton clasa C25/30 pe intreaga lungime a tuburilor si latime de minim 2.00m. Dalele betonate se vor executa nearmate.

Podetele tubulare cu diametrul Φ500mm vor fi prevazuta la captare cu camare de cadere nearmate cu dimensiunile 1.40 x 1.20 x 1.20m cu pereti si radier din beton de ciment clasa C25/30 cu grosimea de 20cm.

Pe traseul studiat se vor mentine atat podetele de acces ce se prezinta in stare buna cat si podetele existente din dreptul drumurilor laterale. La acesta se vor executa doar lucrari de decolmatare, dupa caz.
ALT MOMENT PENTRU DEMARAREA PROIECTULUI

Segmentele de populaţie care beneficiază direct de aplicarea proiectului sunt cetăţenii comunei Crângurile (si in mod special locuitorii de pe drumul local DS434 din satul Crângurile de Sus), prin asigurarea preluarii si scurgerii apelor provenite din precipitatii spre emisarii din zona.
Dispozitivele pentru preluarea apelor pluviale se vor executa pe traseul actual al santurilor si podetelor de acces existente, pe zona cuprinsa intre marginea imbracamintii pietruite existente a drumului local DS434 si limitele de proprietate (garduri existente).

In conditiile in care executia lucrarilor propuse se va face in cel mai scurt timp, acestea vor avea rolul de a imbuntatati preluarea, scurgerea si dirijarea apelor meteorice in lungul DS434.
Daca se amana executia lucrarilor, se va mentine disconfortul creat de scurgerea improprie a apelor pe santurile existente, se vor mentine baltirile la marginea carosabilului existent si in dreptul curtilor cetatenilor, va persista patrunderea apelor in patul drumului cu influente negative in complexul rutier in special pe perioada de inghet – dezghet.


Solutiile tehnice propuse sunt moderne si au tinut cont de dorinta beneficiarului de imbunatatire a conditiilor de preluare a apelor din precipitatii si dirijare spre emisarii existenti in zona. 


Prin caietele de sarcini care urmeaza sa fie elaborate într-o faza ulterioara se va impune constructorului folosirea de echipamente si utilaje moderne, care sa fie conforme cu prescriptiile tehnice impuse de beneficiar, precum si cu normele EURO practicate actual în domeniul protectiei mediului.

 
Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului:

Ca urmare a realizarii lucrarilor de executie, ulterior se pot dezvolta activitati ce tin in special de curatenie si intretinere santuri si podete pentru asigurarea scurgerilor de apein conditii optime.
 
Alte autorizatii cerute pentru proiect

Amplasamentul în studiu este situat în zone unde au existat şi există construcţii, in zona fiind introduse retele edilitare: alimentare cu energie electrica si iluminat public, alimentare cu apa potabila, retele telefonizare si transmisiuni de date (cablu TV si internet).
In acest sens, s-a emis certificatul de urbanism de catre Primaria Comunei Crangurile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor necesare executiei lucrarilor (certificat de urbanism nr. 37 din 16.11.2023).
CAP. IV – Descrierea lucrărilor de demolare necesare

· planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul.

· descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

· căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul.

· metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

· detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

· alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul.

In urma realizarii lucrarilor de executie rezulta doar deseuri de tipul:

· deseuri rezultate din desfacerea podetelor din beton existente (in special podete de acces realizate improvizat) care nu sunt aliniate si care obtureaza sau restrictioneaza scurgerea apelor in conditii normale;

· spargeri si desfaceri locale de betoane pe directia lucrarilor de la podetele existente (fundatii, radiere, dale de beton, santuri betonate degradate etc.);

· lucrari de sapatura pe directia dispozitivelor de preluare si dirijare ape provenite din precipitatii (pentru executia santurilor / rigolelor betonate etc.).

 
Deseurile rezultate in urma lucrarilor de executie sunt nepericuloase si vor fi scoase in afara amplasamentului, vor fi transportate si depozitate la Statiile Autorizate de colectare din apropierea localitatii.


Deasemenea, dupa terminarea tuturor lucrarilor de executie, vor fi indepartate toate materialele si lucrarile provizorii si temporare (daca va fi cazul) iar terenul va fi lasat in conditii de curatenie. Totodata, se va nivela si amenaja terenul din spatele lucrarilor astfel incat sa nu ramana damburi, proeminente si alte denivelari care sa produca disconfort optic.

CAP. V – Descrierea amplasării proiectului

V.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

Nu este cazul, proiectul nu se incadreaza in anexa 1 la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991 si ratificata prin Legea nr 22/2001, cu completarile ulterioare.
Obiectivul nu pune în pericol flora şi fauna terenului – terenul si nu se găseşte într-o zonă protejată conform site-ului oficial:   http://atlas.anpm.ro/atlas#.......
V.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Conform certificat de urbanism nr. 37 din 16.11.2023 emis de Comuna Crangurile si Aviz Favorabil al Ministerului Culturii prin Directia Judeteana si pentru Cultura Dambovita, sistemele de colectare şi evacuare ape pluviale pe DS434 propuse trec prin zona de protectie a monumentului istoric Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, cod LMI / DB-II-m-B-17442 pozitia 770.

Lucrarile propuse se regasesc intre marginea partii carosabile a drumului local asfaltat DS434 si gardul ce delimiteaza proprietatile, fara afectarea acestora.
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Fig. 2 – Pozitie amplasament monument Biserica „Cuvioasa Paraschiva” (ridicare topo)

V.2.1. Harti, fotografii ale amplasamentului
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Fig. 3 – Pozitie amplasament lucrari (sursa Google)
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Fig. 4 – Plan de incadrare in zona
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Fig. 5 – Plan de situatie lucrari 
Imagini  justificative amplasament
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Fig. 6 – Aspecte foto amplasament lucrari
V.2.2. Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si in zonele adiacente acestuia 



Categorie flosinta teren: teren neproductiv aflat in intravilan (drum satesc DS434 deschis circulatiei publice, inclusiv zone adiacente: acostamente, santuri/rigole pentru scurgerea apelor, accese in proprietati, respectiv zona verde pe rest).

Folosinta actuala a terenului: zona pentru preluare si dirijare ape de suprafata. 

V.2.3. Politici de zonare si de folosire a terenului

Terenul necesar realizarii investitiei este situat in intravilanul comunei Crângurile, in satul Crângurile de Sus si apartine domeniului public al comunei Crângurile.
Destinatia stabilita prin PUG – CRF conform certificat urbanism nr. 37 din 16.11.2023: Zona pentru circulatie rutiera si feroviara cu amenajarile aferente .
Suprafata de teren pe care se vor executa lucrarile de asigurare scurgere ape se afla pe teritoriul administrativ al comunei Crângurile, in intravilanul satului Crângurile de Sus, judetul Dâmboviţa si apartine domeniului public al comunei Crângurile fiind in administrarea UAT Crângurile, conform inventar bunuri ce apartin domeniului public , aprobat in anexa nr. 30 la HG nr. 1350 / 2001 publicata in MO nr. 276 bis / 2002 cu modificarile si completarile ulterioare – pozitier inventar 11. 

Suprafata ocupata definitiv de lucrarile proiectate este de circa 4000mp (santuri/rigole betonate + podete accese proprietati) din care :

- terenuri in intravilan :
= 4000mp. 

Terenul pe care vor fi amplasate lucrarile proiectate apartine domeniului public comunei Crângurile si este situat in intravilanul satului Crângurile de Sus din comuna Crângurile fiind identificat prin fisa cadastrala nr. 71930  si inscris in Cartea Funciara nr. 71930 UAT Crângurile.
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Extras din  C.U. nr. 37 din 16.11.2023
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CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 37 din__16.11.2023

in scopul: MODERNIZARE SISTEME DE COLECTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE PE
DS 434, SAT CRANGURILE DE SUS, COMUNA CRANGURILE, JUDETUL DAMBOVITA

Ca urmare a Cererii adresate de COl CR/ IRILE
cu  sediul in judetul. DAMBOVITA comuna CRANGURILE
satul BADULESTI. cod postal strada,
nr._49A_ bloc, se.___etaj ap.. tel/fax. _0245714015 _e-mail

inregistrata la nr._11429 _ din 03.11.2023 R
‘pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judeful _ DAMBOVITA

comuna CRANGURILE satul CRANGURILE DE SUS
cod postal strada. Ds 43¢ o bl__sc.__et__ap.
sau identificat prin Extras de Carte Funciara nr 71930
tarul bunurilor care apartin domeniului public inei Crangurile
in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 7/ 2018, faza PUG/PUZ/
PUD,aprobata cu hotarérea Consiliului Local CRANGURILE nr. 29 31.07.2020

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicats, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:
1.REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat in intravilanul comunei Crangurile, in satul Crangurile de Sus, si apartine
domeniului public al comunei Crangurile, conform Inventarul bunurilor care apartin domeniului
public, aprobat in anexa nr. 30 la H.G. nr. 1350/2001, publicata in M.O. nr. 276 bis/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare - poz. inventar 11._Zone din terenul afectat de lucrari se afla
in raza de protectie a monumentului istoric Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat Crangurile de Sus,
cod LMI/DB-lI-m-B-17442, nr lista 770;Terenul nu se afla in zone inundabile, alunecari de teren sau
alte restrictii.

2.REGIMUL ECONOMIC

Categorie folosinta teren: teren neproductiv intravilan (drum satesc DS 434)

Destinatia stabilita prin PUG -_CRF: Zona pentru circulatie rutiera si feroviara cu amenajarile
aferente. UTR 2A - LIMITA ZONA CENTRALA (NUCLEU CENTRAL)

Propunere: MODERNIZARE SISTEME DE COLECTARE S| EVACUARE APE PLUVIALE PE DS 434,
SAT CRANGURILE DE SUS, COMUNA CRANGURILE, JUDETUL DAMBOVITA
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V.2.3. Arealele sensibile 

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

V.3. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Pentru intocmirea documentatiei, s-au facut ridicari topografice utilizand echipamente moderne si programe adecvate lucrarilor de drumuri si poduri. Toate detaliile culese de pe teren au fost transpuse pe planuri de situatie, profiluri longitudinale si sectiuni transversale. 

Proiectarea lucrarilor s-a executat pe ridicari topografice STEREO 70.
Studiile topo au fost intocmite de catre specialist topometrist in coordonate STEREO 70, plan de referinta Marea Neagra 1975. Ridicarile topo au fost intocmite in format “dwg” si au fost insotite de fisierul de coordonate “txt”.

Ridicarile topo au fost puse la dispozitia proiectantului de catre beneficiar.

Lista cu reperi in sistem de referinta national:

RN1 de cota 207.750 reprezinta cota pe capac camin existent apometru (vezi plansa 2D):

- x = 362556.910


- y = 519302.079


- z = 207.750

RN2 de cota 207.510 reprezinta cota pe capac camin existent apometru (vezi plansa 2D):

- x = 362550.120


- y = 519024.619


- z = 207.510

RN1 de cota 210.130 reprezinta cota pe capac camin existent apometru (vezi plansa 2D):

- x = 362920.683


- y = 519313.547


- z = 210.130

RIDOCARE TOPO - FISIER .TXT - COORDONATE STEREO 70

FISIER COORDONATE txt – Modernizare sisteme de colectare şi evacuare ape pluviale pe DS434, sat Crângurile de Sus, comuna Crângurile, judeţul Dâmboviţa
1
519665.33
362963.191
211.58
T

2
519665.806
362964.26
211.77
R

3
519667.069
362966.26
211.96
R

4
519668.199
362969.002
212.13
D

5
519669.768
362969.559
212.2
D

6
519671.272
362970.064
212.2
DN

7
519665.709
362967.066
212.07
D

8
519662.883
362964.443
211.96
D

9
519663.841
362963.88
211.81
R

10
519664.516
362963.552
211.62
R

11
519663.86
362963.739
211.82
HM

12
519657.9
362965.405
211.97
D

13
519659.747
362968.843
212.1
D

14
519658.811
362971.923
212.16
D

15
519657.921
362974.279
212.19
DN

16
519657.045
362963.977
211.91
DAN

17
519658.586
362962.592
211.89
DAN

18
519660.128
362961.206
211.81
DAN

19
519661.458
362962.84
211.88
DAN

20
519658.542
362966.476
212.04
DAN

21
519660.485
362965.05
211.99
A

22
519662.728
362967.955
212.1
A

23
519663.358
362970.747
212.17
A

24
519663.741
362972.442
212.2
A

25
519664.812
362976.395
212.27
A

26
519665.883
362980.349
212.16
D

27
519657.826
362982.817
212.18
D

28
519656.433
362978.973
212.29
D

29
519655.139
362975.256
212.18
D

30
519671.878
362966.96
212.06
IND

31
519668.576
362964.351
211.72
E

32
519668.976
362965.588
211.79
E

33
519671.722
362964.7
211.74
E

34
519671.322
362963.463
211.74
E

35
519677.377
362961.506
211.78
E

36
519677.777
362962.743
211.79
E

37
519675.547
362959.627
211.64
IIB

38
519671.08
362961.21
211.64
IIB

39
519670.694
362961.311
211.65
IBL

40
519676.91
362959.189
211.65
IBL

41
519677.509
362961.192
211.74
IB

42
519671.392
362963.211
211.7
IB

43
519670.661
362962.44
211.63
R

44
519677.761
362958.926
211.61
L

45
519678.113
362960.116
211.64
R

46
519678.629
362961.101
211.78
E

47
519679.029
362962.338
211.78
E

48
519679.444
362963.061
211.72
R

49
519679.965
362964.244
211.79
R

50
519680.298
362965.177
212.08
R

51
519680.902
362966.863
212.24
D

52
519682.238
362970.501
212.28
D

53
519683.575
362974.139
212.2
D

54
519671.422
362966.081
211.76
R

55
519675.427
362964.703
211.95
R

56
519649.515
362946.324
211.56
I

57
519652.232
362949.227
211.61
I

58
519651.565
362949.845
211.46
R

59
519651.024
362950.357
211.53
R

60
519650.682
362950.792
211.39
D

61
519649.044
362952.183
211.74
D

62
519647.522
362953.48
211.71
D

63
519632.513
362937.709
211.43
D

64
519633.944
362936.367
211.54
D

65
519635.375
362935.025
211.54
D

66
519635.769
362934.864
211.25
R

67
519636.469
362934.068
210.99
R

68
519636.958
362933.406
211.22
I

69
519633.741
362929.99
211.21
I

70
519623.315
362918.917
211.19
L

71
519622.977
362919.164
211.23
R

72
519622.628
362919.582
211.03
R

73
519622.02
362919.98
211.17
R

74
519621.532
362920.397
211.29
D

75
519619.993
362921.748
211.27
D

76
519618.454
362923.099
211.18
D

77
519600.294
362903.828
211.04
D

78
519601.705
362902.376
210.92
D

79
519603.116
362900.925
211
D

80
519603.664
362900.387
210.93
R

81
519604.353
362899.763
210.9
R

82
519604.91
362899.229
210.99
T

83
519603.018
362895.083
210.92
R

84
519585.634
362888.393
210.92
D

85
519587.013
362886.859
210.95
D

86
519588.392
362885.325
210.93
D

87
519589.427
362884.257
210.8
R

88
519590.325
362883.779
210.87
R

89
519591.7
362882.372
210.94
R

90
519589.994
362883.941
210.57
S

91
519597.189
362891.613
210.61
S

92
519597.909
362892.471
210.84
R

93
519596.728
362891.835
210.89
R

94
519597.436
362891.131
210.9
R

95
519573.143
362863.675
210.68
R

96
519571.781
362865.062
210.66
R

97
519571.029
362865.694
210.62
R

98
519571.399
362865.215
210.33
S

99
519570.015
362866.743
210.68
D

100
519568.475
362868.098
210.71
D

101
519566.935
362869.454
210.72
D

102
519557.309
362859.704
210.63
D

103
519558.688
362858.227
210.64
D

104
519560.066
362856.75
210.63
D

105
519561.585
362855.381
210.25
S

106
519561.144
362855.819
210.58
R

107
519562
362855.073
210.59
R

108
519563.193
362854.066
210.66
R

109
519554.466
362847.533
210.38
T

110
519554.004
362847.842
210.31
R

111
519553.25
362848.512
210.43
R

112
519552.774
362848.892
210.51
D

113
519551.329
362850.277
210.55
D

114
519549.883
362851.662
210.53
D

115
519556.463
362850.31
210.33
S

116
519559.214
362853.331
210.34
S

117
519558.949
362853.581
210.62
R

118
519559.493
362852.969
210.64
R

119
519542.685
362843.681
210.48
D

120
519544.249
362842.447
210.51
D

121
519545.812
362841.213
210.45
D

122
519546.334
362840.873
210.37
R

123
519547.079
362840.425
210.2
R

124
519548.017
362839.944
210.38
L

125
519539.277
362828.967
210.31
L

126
519538.406
362829.842
210.03
R

127
519537.767
362830.092
210.26
R

128
519537.371
362830.336
210.38
D

129
519535.706
362831.521
210.37
D

130
519534.04
362832.705
210.34
D

131
519530.04
362815.62
210
X

132
519526.846
362811.236
210.07
X

133
519528.176
362813.505
210.07
X

134
519528.41
362813.034
209.97
L

135
519527.7
362813.5
210.06
R

136
519527.113
362814.092
210.01
R

137
519526.514
362814.527
210.19
R

138
519526.035
362814.718
210.23
D

139
519524.157
362815.793
210.24
D

140
519522.279
362816.868
210.18
D

141
519512.675
362802.807
210.08
D

142
519514.405
362801.518
210.14
D

143
519516.135
362800.229
210.07
D

144
519508.843
362797.189
210.03
D

145
519510.345
362795.812
210.09
D

146
519511.848
362794.435
210.09
D

147
519512.492
362793.931
209.95
R

148
519513.13
362793.48
209.73
R

149
519513.837
362792.922
209.86
R

150
519514.348
362792.707
209.91
L

151
519513.705
362792.771
209.9
X

152
519512.549
362790.78
209.76
X

153
519517.731
362797.136
209.88
I

154
519520.168
362800.886
210.11
I

155
519521.625
362803.716
210.07
AERISITOR

156
519523.044
362805.311
210.03
L

157
519521.77
362806.111
209.91
R

158
519520.832
362806.628
210.25
R

159
519520.641
362806.801
210.16
D

160
519518.874
362808.083
210.19
D

161
519517.108
362809.364
210.08
D

162
519518.448
362811.344
210.05
D

163
519516.178
362813.771
210
D

164
519518.129
362817.108
210.03
D

165
519520.455
362816.63
210.06
D

166
519523.756
362811.376
210.32
D

167
519521.904
362812.516
210.26
A

168
519520.052
362813.656
210.19
A

169
519517.153
362815.439
210.03
A

170
519504.904
362791.818
210
D

171
519506.46
362790.601
210.05
D

172
519508.017
362789.385
210.04
D

173
519508.932
362788.917
209.9
R

174
519509.638
362788.494
209.65
R

175
519510.164
362788.011
209.78
R

176
519510.795
362787.529
209.96
T

177
519500.475
362774.254
209.79
218I

178
519503.399
362777.634
209.81
218I

179
519502.586
362778.312
209.83
R

180
519502.169
362778.816
209.58
R

181
519501.354
362779.556
209.88
R

182
519500.39
362780.368
209.99
D

183
519498.903
362781.725
210
D

184
519497.415
362783.082
209.92
D

185
519497.64
362771.147
209.85
GJ

186
519499.29
362773.178
209.9
GJ

187
519499.442
362774.127
210.04
M

188
519499.019
362774.183
209.86
R

189
519499.516
362774.731
209.86
R

190
519499.566
362773.656
209.82
R

191
519500.112
362774.24
209.92
R

192
519499.565
362773.685
210.03
IB

193
519499.046
362774.183
210.07
IB

194
519499.518
362774.703
210.03
IB

195
519500.083
362774.238
209.96
IB

196
519497.538
362771.084
209.85
T

197
519491.975
362767.675
210.04
L

198
519491.286
362768.384
209.31
R

199
519490.767
362768.931
209.1
R

200
519490.36
362769.238
209.35
R

201
519489.773
362769.679
209.95
D

202
519488.371
362771.071
209.98
D

203
519486.968
362772.464
209.95
D

204
519475.057
362760.831
209.93
D

205
519476.529
362759.44
209.96
D

206
519478.001
362758.048
209.85
D

207
519478.616
362757.406
209.61
R

208
519479.518
362756.949
209.68
L

209
519463.921
362740.551
209.57
I

210
519466.092
362742.776
209.53
I

211
519465.167
362743.621
209.52
R

212
519464.622
362743.994
209.69
R

213
519464.364
362744.216
209.7
D

214
519462.869
362745.428
209.77
D

215
519461.373
362746.64
209.78
D

216
519449.422
362734.365
209.74
D

217
519450.797
362732.971
209.69
D

218
519452.172
362731.577
209.66
D

219
519452.382
362731.349
209.64
R

220
519453.066
362730.703
209.46
R

221
519454.031
362729.954
209.51
L

222
519448.639
362724.872
209.77
T

223
519447.675
362723.531
209.61
VA

224
519437.236
362710.522
209.22
R

225
519435.713
362711.761
209.35
V

226
519435.29
362712.348
209.36
R

227
519434.612
362713.088
209.55
R

228
519434.262
362713.33
209.63
D

229
519432.841
362714.667
209.63
D

230
519431.42
362716.005
209.6
D

231
519434.499
362709.63
209.49
VB

232
519433.402
362709.168
209.53
L

233
519430.136
362706.597
209.6
L

234
519429.546
362707.144
209.3
R

235
519429.033
362707.644
209.49
R

236
519428.821
362707.866
209.58
D

237
519427.413
362709.118
209.65
D

238
519426.005
362710.37
209.58
D

239
519417.711
362702.335
209.54
D

240
519416.793
362703.02
209.54
D

241
519414.455
362704.672
209.51
D

242
519412.14
362702.356
209.44
D

243
519414.069
362700.523
209.52
D

244
519414.422
362699.029
209.47
D

245
519418.697
362697.618
209.62
D

246
519417.445
362699.119
209.49
A

247
519416.265
362700.674
209.55
A

248
519415.431
362701.772
209.55
A

249
519413.298
362703.514
209.66
A

250
519418.891
362697.385
209.5
R

251
519419.405
362696.769
209.29
R

252
519420.006
362696.048
209.7
L

253
519412.471
362687.802
208.98
I

254
519409.611
362685.146
208.91
I

255
519409.003
362685.642
209.2
R

256
519408.209
362686.246
209.35
R

257
519407.779
362686.612
209.43
D

258
519406.324
362687.988
209.48
D

259
519404.87
362689.364
209.48
D

260
519389.363
362673.58
209.4
D

261
519390.609
362672.094
209.41
D

262
519391.855
362670.607
209.38
D

263
519392.124
362670.32
209.25
R

264
519392.773
362669.425
209.18
R

265
519393.579
362668.86
209.24
T

266
519384.493
362659.825
209.28
M

267
519384.063
362659.346
209.42
AERISITOR

268
519383.207
362657.936
209.1
213I

269
519380.49
362654.755
209.48
213I

270
519378.08
362652.612
209.18
L

271
519377.076
362653.634
209.11
R

272
519376.626
362654.067
209.25
R

273
519376.332
362654.323
209.21
D

274
519374.863
362655.735
209.4
D

275
519373.394
362657.146
209.4
D

276
519371.16
362645.195
209.14
X

277
519367.636
362640.339
209.04
L

278
519367.093
362640.719
208.87
R

279
519366.744
362640.996
208.85
R

280
519365.994
362641.666
209.17
R

281
519365.652
362641.926
209.11
D

282
519364.065
362643.202
209.14
D

283
519362.479
362644.478
209.12
D

284
519361.388
362633.901
208.8
X

285
519363.005
362635.579
208.99
X

286
519361.377
362632.697
208.95
I

287
519359.128
362629.952
208.79
I

288
519357.408
362627.851
208.84
L

289
519356.383
362628.844
208.72
R

290
519355.482
362629.609
208.75
D

291
519353.899
362630.798
208.82
D

292
519352.315
362631.988
208.8
D

293
519351.871
362621.225
208.56
I

294
519348.86
362617.622
208.52
I

295
519345.796
362613.955
208.4
T

296
519345.365
362614.267
207.89
R

297
519344.698
362614.723
208.27
R

298
519344.122
362615.283
208.26
D

299
519342.512
362616.513
208.26
D

300
519340.902
362617.743
208.2
D

301
519338.881
362604.745
208.16
211I

302
519336.575
362601.351
208.12
211I

303
519335.784
362601.83
208.12
R

304
519335.283
362602.062
207.98
R

305
519334.616
362602.684
208.21
R

306
519334.339
362602.871
208.21
D

307
519332.698
362604.091
208.29
D

308
519331.057
362605.311
208.23
D

309
519333.574
362598.253
208.22
AERISITOR

310
519332.088
362596.296
208.24
L

311
519331.616
362596.715
208
R

312
519331.291
362597.048
207.95
R

313
519330.734
362597.404
208.19
R

314
519330.429
362597.856
208.11
D

315
519328.802
362598.989
208.29
D

316
519327.175
362600.122
207.98
D

317
519329.856
362593.343
207.91
I

318
519326.607
362589.045
207.96
I

319
519323.535
362586.642
207.8
R

320
519322.657
362587.218
207.98
R

321
519322.382
362587.472
207.94
D

322
519320.75
362588.72
207.96
D

323
519319.117
362589.967
207.97
D

324
519324.264
362585.945
207.88
T

325
519320.38
362579.936
207.86
210I

326
519317.772
362576.42
207.85
210I

327
519316.567
362574.991
207.83
L

328
519314.54
362572.94
207.87
X

329
519312.64
362573.278
207.78
IB

330
519309.43
362569.507
207.86
IB

331
519311.357
362568.103
207.81
IBL

332
519311.668
362568.432
207.89
IBI

333
519314.135
362571.433
207.83
IBI

334
519311.191
362567.87
207.71
L

335
519310.144
362568.627
207.61
R

336
519308.82
362569.358
207.78
R

337
519308.446
362569.675
207.84
D

338
519306.721
362570.785
207.88
D

339
519304.996
362571.896
207.88
D

340
519305.244
362559.863
207.71
I

341
519307.457
362562.842
207.8
I

342
519302.079
362556.91
207.75
KCC

343
519301.536
362556.795
207.75
IB

344
519302.158
362556.454
207.8
IB

345
519302.532
362557.053
207.82
IB

346
519301.91
362557.393
207.72
IB

347
519301.603
362555.861
207.75
AERISITOR

348
519299.219
362552.689
207.69
L

349
519297.843
362553.838
207.44
R

350
519297.064
362554.478
207.74
R

351
519296.606
362554.821
207.8
D

352
519295.057
362556.119
207.8
D

353
519293.509
362557.417
207.74
D

354
519284.357
362546.559
207.77
D

355
519285.688
362545.126
207.79
D

356
519287.019
362543.694
207.82
D

357
519287.423
362543.001
207.73
R

358
519288.049
362542.309
207.46
R

359
519288.957
362541.573
207.79
L

360
519284.792
362537.346
207.71
I

361
519281.838
362534.414
207.72
I

362
519278.09
362530.907
207.56
L

363
519277.448
362531.564
207.5
R

364
519276.855
362532.414
207.82
R

365
519276.452
362532.855
207.87
D

366
519275.124
362534.212
207.84
D

367
519273.796
362535.569
207.82
D

368
519261.266
362523.09
207.7
D

369
519262.364
362521.704
207.7
D

370
519263.463
362520.317
207.72
D

371
519263.829
362519.907
207.65
R

372
519264.465
362519.227
207.34
R

373
519265.178
362518.466
207.54
L

374
519257.75
362511.362
207.43
T

375
519256.905
362510.93
207.5
X

376
519250.931
362506.144
207.45
X

377
519249.032
362504.587
207.45
X

378
519246.171
362502.042
207.41
X

379
519244.366
362502.553
207.58
IB

380
519240.581
362498.978
207.55
IB

381
519242.21
362497.391
207.52
IBL

382
519246.072
362500.856
207.51
IBL

383
519245.684
362500.462
207.5
IBI

384
519242.621
362497.828
207.52
IBI

385
519241.361
362496.676
207.53
L

386
519240.671
362497.622
207.34
R

387
519239.984
362498.484
207.57
R

388
519239.566
362499.021
207.56
D

389
519238.124
362500.437
207.6
D

390
519236.681
362501.852
207.59
D

391
519236.939
362492.791
207.5
207I

392
519233.912
362489.881
207.5
207I

393
519228.06
362484.002
207.39
T

394
519226.996
362485.229
207.28
R

395
519226.287
362486.045
207.44
R

396
519225.984
362486.419
207.45
D

397
519224.553
362487.787
207.52
D

398
519223.122
362489.155
207.54
D

399
519228.056
362484.005
207.46
30IB

400
519227.838
362484.211
207.47
30IB

401
519227.831
362484.218
207.37
R

402
519226.266
362482.643
207.58
AERISITOR

403
519212.561
362467.831
207.44
HA

404
519211.453
362468.123
207.48
IB

405
519212.252
362468.997
207.51
IB

406
519213.004
362468.575
207.51
IBL

407
519212.027
362467.602
207.46
IBL

408
519210.067
362467.111
207.45
M

409
519213.167
362468.738
207.45
I

410
519216.904
362472.783
207.53
I

411
519216.683
362473.001
207.49
30IB

412
519216.897
362472.79
207.52
30IB

413
519216.673
362473.019
207.43
R

414
519218.38
362474.278
207.49
LIB

415
519218.157
362474.493
207.49
IB

416
519218.137
362474.512
207.41
R

417
519217.3
362475.249
207.35
R

418
519217.083
362475.537
207.31
R

419
519216.586
362475.976
207.42
R

420
519216.164
362476.377
207.49
D

421
519214.76
362477.821
207.53
D

422
519213.357
362479.266
207.57
D

423
519210.11
362469.008
207.25
S

424
519209.708
362469.17
207.44
R

425
519210.353
362469.341
207.42
R

426
519210.303
362468.579
207.31
R

427
519209.971
362465.552
206.5
L

428
519208.414
362466.633
207.34
R

429
519207.845
362467.264
207.37
R

430
519208.155
362466.921
207.15
S

431
519207.476
362467.674
207.44
R

432
519207.192
362467.989
207.36
D

433
519205.985
362469.329
207.31
D

434
519204.778
362470.669
207.23
D

435
519207.589
362463.976
207.2
X

436
519201.905
362457.303
207.28
T

437
519191.281
362456.923
207.35
D

438
519192.549
362455.503
207.4
D

439
519193.818
362454.083
207.44
D

440
519194.849
362453.046
207.17
S

441
519194.274
362453.509
207.48
R

442
519195.158
362452.73
207.26
R

443
519196.358
362451.629
207.71
L

444
519195.008
362450.276
207.53
IB205I

445
519191.669
362446.843
207.39
IB205I

446
519191.381
362446.909
207.46
BM

447
519191.314
362446.835
207.47
BM

448
519190.075
362448.103
207.44
BM

449
519190.008
362448.029
207.55
BM

450
519193.646
362451.717
207.54
BM

451
519193.718
362451.786
207.52
BM

452
519195.01
362450.434
207.6
BM

453
519194.938
362450.365
207.45
BM

454
519193.638
362451.71
207.41
IB

455
519190.082
362448.111
207.55
IB

456
519184.642
362439.621
207.39
T

457
519183.212
362440.899
206.96
S

458
519183.634
362440.429
207.1
R

459
519182.758
362441.273
207.13
R

460
519182.306
362441.837
207.28
R

461
519181.908
362442.222
207.27
D

462
519180.482
362443.381
207.29
D

463
519179.057
362444.54
207.3
D

464
519180.927
362435.895
207.31
204I

465
519178.097
362433.142
207.3
204I

466
519177.222
362432.786
207.21
CE

467
519174.388
362429.659
207.24
T

468
519173.207
362430.917
207.03
S

469
519173.725
362430.533
207.17
R

470
519172.953
362431.214
207.09
R

471
519172.078
362432.216
207.25
D

472
519170.744
362433.566
207.24
D

473
519169.409
362434.916
207.24
D

474
519155.247
362421.591
207.05
D

475
519156.369
362420.282
207.08
D

476
519157.49
362418.974
207.08
D

477
519158.944
362417.385
206.77
S

478
519158.489
362418.027
206.95
R

479
519159.388
362417.002
206.99
R

480
519159.924
362416.526
207.12
T

481
519149.191
362406.776
206.88
I

482
519146.414
362404.369
206.95
I

483
519145.086
362403.992
206.78
CE

484
519143.264
362401.776
207
L

485
519142.542
362402.517
206.66
S

486
519143.086
362402.002
206.93
R

487
519142.151
362403.136
206.83
R

488
519141.661
362403.548
206.93
R

489
519141.321
362403.858
206.93
D

490
519140.004
362405.202
206.95
D

491
519138.686
362406.545
206.96
D

492
519134.277
362393.397
207.04
AERISITOR

493
519133.019
362392.016
206.89
T

494
519130.306
362392.389
206.83
IB

495
519127.04
362388.992
206.84
IB

496
519128.578
362387.728
206.95
IBI

497
519131.195
362390.265
206.97
IBI

498
519131.455
362390.513
206.97
IBL

499
519127.11
362386.338
206.85
L

500
519126.374
362387.091
206.5
S

501
519126.625
362386.709
206.65
R

502
519125.971
362387.522
206.68
R

503
519125.288
362388.121
206.82
R

504
519124.967
362388.345
206.85
D

505
519123.476
362389.803
206.87
D

506
519121.985
362391.26
206.88
D

507
519111.098
362380.944
206.8
D

508
519112.413
362379.362
206.83
D

509
519113.728
362377.781
206.8
D

510
519114.994
362376.33
206.52
S

511
519114.691
362376.707
206.74
R

512
519115.484
362375.877
206.73
R

513
519115.828
362375.486
206.87
L

514
519113.794
362376.994
206.7
IB

515
519110.305
362373.123
206.8
IB

516
519112.157
362371.74
206.9
202IIB

517
519114.933
362374.703
207.26
202IIB

518
519111.327
362371.778
206.69
X

519
519106.924
362365.442
206.68
IBL

520
519104.92
362367.228
206.65
IB

521
519105.715
362366.961
206.72
BANCA

522
519107.433
362366.055
206.8
IBI

523
519110.047
362369.197
206.81
IBI

524
519108.022
362370.833
206.65
IB

525
519110.763
362370.062
206.73
J

526
519105.571
362368.704
206.66
GV

527
519103.011
362366.096
206.81
GV

528
519106.462
362364.432
206.11
KCC

529
519105.088
362362.909
206.11
KCC

530
519104.543
362362.878
206
IB

531
519105.03
362363.39
206.02
IB

532
519105.514
362362.932
206.02
IB

533
519105.059
362362.414
205.97
IB

534
519106.366
362363.882
205.95
IB

535
519105.899
362364.353
205.9
IB

536
519106.83
362364.347
205.9
IB

537
519106.409
362364.82
205.87
IB

538
519105.214
362361.892
205.83
L

539
519103.548
362363.305
205.5
S

540
519104.107
362362.867
205.91
R

541
519102.812
362363.872
205.9
R

542
519101.007
362364.94
206.89
D

543
519099.558
362366.36
206.88
D

544
519098.109
362367.779
206.74
D

545
519101.767
362361.324
206.64
X

546
519100.456
362358.812
206.74
143I

547
519097.333
362355.361
206.75
143I

548
519030.205
362527.498
207.09
S

549
519029.696
362527.446
207.3
R

550
519030.597
362527.528
207.3
R

551
519103.178
362651.719
208.12
D

552
519101.855
362652.906
208.17
D

553
519100.17
362654.441
208.19
D

554
519099.626
362654.978
208.17
R

555
519099.166
362655.372
207.92
R

556
519098.738
362655.75
207.97
R

557
519098.269
362656.187
208.02
L

558
519094.528
362652.39
207.91
I

559
519091.361
362649.089
207.94
I

560
519088.248
362645.185
207.93
T

561
519088.776
362644.693
207.89
S

562
519089.202
362644.29
207.83
S

563
519089.614
362643.841
208
S

564
519090.252
362643.216
208.1
D

565
519091.729
362641.84
208.12
D

566
519093.319
362640.24
208.08
D

567
519076.607
362632.172
207.82
T

568
519079.382
362635.275
207.77
I

569
519080.031
362635.335
207.74
M

570
519074.754
362628.664
207.9
AERISITOR

571
519074.545
362627.464
208.01
KCC

572
519074.588
362626.95
208
IB

573
519075.078
362627.486
207.98
IB

574
519074.542
362627.976
208.02
IB

575
519074.052
362627.44
208.04
IB

576
519072.164
362627.206
207.97
L

577
519073.451
362626.408
207.95
S

578
519073.831
362625.854
207.63
S

579
519074.326
362625.45
207.89
S

580
519074.77
362625.15
207.92
D

581
519076.321
362623.871
207.95
D

582
519077.916
362622.4
207.89
D

583
519071.176
362620.926
207.92
DIB

584
519067.208
362616.261
207.91
DIB

585
519066.291
362616.862
207.85
JM30

586
519070.531
362621.881
207.89
JM30

587
519068.797
362622.998
208.03
IIB111

588
519064.939
362618.413
208.02
IIB111

589
519063.616
362616.563
207.75
L

590
519063.431
362616.689
207.78
T

591
519063.593
362616.771
207.77
R

592
519057.187
362609.083
207.63
I

593
519054.573
362605.587
207.67
T

594
519055.275
362604.893
207.67
M

595
519057.976
362608.31
207.66
S

596
519058.438
362607.78
207.61
S

597
519058.863
362607.385
207.77
S

598
519059.327
362606.998
207.84
D

599
519060.932
362605.624
207.84
D

600
519062.395
362604.278
207.79
D

601
519052.818
362599.372
207.8
DIB

602
519051.923
362599.679
207.75
J30

603
519051.979
362599.735
207.56
S

604
519050.22
362600.223
207.82
LIB

605
519049.359
362599.15
207.83
I

606
519045.974
362594.931
207.8
IIB

607
519047.244
362592.4
207.73
DIB

608
519046.636
362593.353
207.7
J30

609
519046.582
362593.289
207.51
S

610
519045.396
362593.005
207.74
IB

611
519044.986
362592.458
207.7
IB

612
519044.439
362592.868
207.73
IB

613
519044.849
362593.415
207.75
IB

614
519044.963
362592.955
207.71
KCC

615
519044.827
362591.787
207.57
KCC

616
519042.535
362590.292
207.81
AERISITOR

617
519042.243
362590.299
207.83
IB

618
519042.528
362590
207.83
IB

619
519042.542
362590.584
207.83
IB

620
519042.827
362590.285
207.83
IB

621
519042.223
362590.301
207.71
R

622
519042.852
362590.283
207.71
R

623
519042.544
362590.603
207.72
R

624
519042.527
362589.977
207.72
R

625
519041.992
362585.83
207.7
D

626
519043.399
362584.565
207.71
D

627
519045.111
362583.054
207.65
D

628
519041.57
362586.325
207.63
S

629
519041.155
362586.643
207.57
S

630
519040.719
362587.087
207.58
S

631
519039.93
362587.76
207.59
T

632
519029.302
362574.001
207.52
L

633
519029.672
362573.719
207.51
S

634
519030.102
362573.433
207.44
S

635
519030.484
362573.132
207.56
S

636
519031.195
362572.46
207.61
D

637
519032.514
362571.322
207.62
D

638
519034.282
362569.753
207.57
D

639
519031.19
362565.248
207.53
D

640
519029.234
362566.171
207.62
D

641
519027.279
362567.364
207.65
D

642
519026.119
362567.678
207.59
S

643
519025.805
362567.917
207.38
S

644
519025.376
362568.072
207.48
S

645
519025.708
362567.758
207.63
JM30

646
519023.279
362566.546
207.58
I

647
519021.805
362563.412
207.62
IIB

648
519023.14
362562.894
207.56
IB

649
519022.388
362560.18
207.55
BANCA

650
519021.921
362558.83
207.66
I115

651
519022.126
362557.821
207.57
I115

652
519022.69
362555.772
207.53
LIB

653
519024.031
362556.069
207.51
R

654
519025.383
362556.359
207.59
D

655
519027.253
362556.483
207.57
D

656
519029.672
362556.876
207.48
D

657
519029.689
362561.658
207.51
D

658
519027.422
362562.27
207.62
D

659
519025.054
362562.719
207.63
D

660
519023.327
362554.029
207.49
AERISITOR

661
519023.491
362554.276
207.49
IB

662
519023.194
362553.772
207.5
IB

663
519023.594
362553.876
207.5
IB

664
519023.091
362554.172
207.5
IB

665
519023.09
362554.191
207.43
R

666
519023.492
362554.289
207.43
R

667
519023.608
362553.868
207.42
R

668
519023.197
362553.757
207.42
R

669
519024.318
362549.724
207.48
IB

670
519024.161
362550.389
207.48
IB

671
519024.826
362550.546
207.48
IB

672
519024.984
362549.881
207.49
IB

673
519024.619
362550.12
207.51
KCC

674
519024.763
362547.242
207.5
L

675
519025.788
362547.458
207.48
R

676
519027.191
362547.709
207.46
D

677
519029.129
362548.161
207.48
D

678
519031.218
362548.653
207.47
D

679
519025.996
362541.985
207.49
I

680
519026.958
362537.999
207.45
T

681
519027.57
362538.096
207.37
IB

682
519027.762
362536.886
207.38
IB

683
519027.845
362536.876
207.28
S

684
519028.682
362537.018
207.31
S

685
519028.175
362537.017
207.06
S

686
519028.172
362537.033
207.28
JM30

687
519028.668
362527.225
207.38
I

688
519029.266
362527.408
207.37
IB

689
519030.113
362527.41
207.31
IB

690
519030.207
362527.441
207.32
JM30

691
519030.812
362521.962
207.28
JM30

692
519030.302
362521.827
207.27
S

693
519030.812
362521.949
207.12
S

694
519031.27
362521.973
207.2
S

695
519030.693
362522.068
207.28
IB

696
519029.824
362522.275
207.35
IB

697
519029.394
362522.278
207.41
I

698
519030.098
362522.028
207.36
M

699
519031.963
362523.257
207.31
D

700
519033.989
362523.424
207.34
D

701
519036.238
362523.709
207.28
D

702
519030.558
362515.432
207.13
R

703
519030.546
362515.44
207.26
IB

704
519030.122
362515.389
207.3
T

705
519031.538
362515.497
207.19
R

706
519031.024
362515.456
207.12
S

707
519032.699
362515.428
207.3
D

708
519034.815
362515.393
207.3
D

709
519036.997
362515.443
207.31
D

710
519036.726
362507.096
207.27
D

711
519034.652
362507.281
207.27
D

712
519032.578
362507.465
207.17
D

713
519031.549
362507.646
207.17
R

714
519030.331
362507.859
207.16
L

715
519030.163
362501.198
207.11
KCC

716
519030.401
362500.754
207.09
IB

717
519029.919
362501.592
207.11
IB

718
519030.579
362501.414
207.1
IB

719
519029.741
362500.932
207.11
IB

720
519030.553
362503.872
207.1
KCC

721
519030.176
362506.052
207.09
L

722
519030.744
362506.201
207.3
IB

723
519030.726
362505.788
207.3
IB

724
519030.331
362506.219
207.3
IB

725
519030.313
362505.806
207.3
IB

726
519030.53
362506.016
207.33
AERISITOR

727
519029.675
362502.923
207.09
L

728
519030.955
362502.908
207.09
R

729
519032.057
362502.623
207.19
D

730
519034.172
362502.217
207.24
D

731
519036.299
362501.932
207.26
D

732
519028.828
362497.778
207.02
L

733
519027.44
362493.454
207.02
I

734
519027.819
362496.606
206.96
I

735
519028.242
362492.31
207.25
L

736
519028.005
362490.35
207.29
AERISITOR

737
519034.042
362484.739
207.18
D

738
519032.018
362485.005
207.23
D

739
519029.841
362485.19
207.25
D

740
519028.914
362485.342
207.15
R

741
519028.169
362485.537
207.03
R

742
519027.136
362485.729
206.93
L

743
519026.185
362480.206
206.93
T

744
519026.551
362479.713
207.03
R

745
519027.316
362480.541
207
R

746
519027.787
362479.841
207.11
R

747
519027.196
362479.672
206.84
S

748
519031.574
362467.56
207.08
D

749
519029.672
362467.788
207.1
D

750
519027.431
362468.1
207.11
D

751
519025.167
362468.593
207.01
K

752
519026.357
362468.44
207.07
K

753
519025.564
362468.542
206.61
K

754
519025.96
362468.491
206.62
K

755
519024.467
362468.748
207.05
L

756
519025.965
362474.802
207.07
K

757
519026.362
362474.751
206.73
K

758
519026.758
362474.7
206.73
K

759
519027.155
362474.649
207.11
K

760
519024.062
362464.835
206.99
L

761
519023.614
362460.782
207.04
I

762
519022.927
362455.789
207.05
I

763
519030.239
362446.863
207.01
D

764
519028.458
362446.833
207.1
D

765
519026.158
362446.554
207.2
D

766
519024.396
362446.336
206.94
K

767
519023.995
362446.338
206.54
K

768
519023.593
362446.339
206.52
K

769
519023.192
362446.341
206.92
K

770
519021.974
362446.079
206.91
L

771
519021.768
362442.922
0
207

772
519021.703
362441.924
206.97
T

773
519023.416
362443.563
206.94
K

774
519024.612
362443.659
207
K

775
519024.213
362443.627
206.56
K

776
519023.815
362443.595
206.62
K

777
519024.102
362442.892
206.97
R

778
519031.513
362438.789
206.88
D

779
519029.61
362438.245
206.99
D

780
519027.528
362437.79
207.12
D

781
519025.679
362437.126
206.92
R

782
519023.785
362436.42
206.91
L

783
519036.742
362428.653
206.95
D

784
519035.161
362427.534
207.02
D

785
519033.344
362426.027
207.04
D

786
519032.123
362425.344
206.74
R

787
519030.769
362424.468
206.74
L

788
519040.603
362412.403
206.61
I

789
519038.911
362414.066
206.65
I

790
519039.709
362415.004
206.76
R

791
519040.63
362415.738
206.8
R

792
519041.105
362416.239
206.94
D

793
519042.609
362417.335
206.99
D

794
519044.372
362418.954
206.98
D

795
519052.97
362408.839
206.99
D

796
519051.487
362407.62
206.97
D

797
519049.745
362406.209
206.9
D

798
519049.004
362405.619
206.68
R

799
519048.36
362405.189
206.68
R

800
519047.526
362404.572
206.79
L

801
519054.385
362396.168
206.75
I

802
519056.751
362392.792
206.71
I

803
519057.783
362393.573
206.72
R

804
519058.492
362394.002
206.66
R

805
519059.309
362394.575
206.86
D

806
519061.095
362395.87
206.9
D

807
519062.865
362397.085
206.92
D

808
519071.341
362385.344
206.91
D

809
519069.78
362384.106
206.86
D

810
519067.174
362382.201
206.75
R

811
519066.763
362381.895
206.74
R

812
519068.058
362382.768
206.8
D

813
519065.41
362380.757
206.55
L

814
519067.224
362378.223
206.68
I

815
519067.848
362377.417
206.67
I

816
519074.044
362370.066
206.56
M

817
519073.346
362370.1
206.49
L

818
519074.217
362370.663
206.46
R

819
519074.925
362371.026
206.63
R

820
519075.655
362371.42
206.74
D

821
519077.256
362372.407
206.77
D

822
519079.242
362373.607
206.79
D

823
519086.846
362361.937
206.78
D

824
519087.982
362360.784
206.79
D

825
519089.047
362360.714
206.8
D

826
519090.687
362361.562
206.79
D

827
519091.573
362361.387
206.81
D

828
519090.392
362362.014
206.66
R

829
519088.774
362361.148
206.59
R

830
519088.847
362361.102
207.2
P40

831
519089.03
362360.746
207.2
P40

832
519090.67
362361.594
207.2
P40

833
519090.487
362361.95
207.2
P40

834
519092.229
362363.727
206.72
S

835
519091.756
362364.188
206.24
S

836
519091.174
362364.64
206.64
S

837
519089.916
362363.532
206.77
M

838
519089.903
362363.525
206.77
RN

839
519089.725
362363.08
206.44
R

840
519089.983
362362.497
206.26
S

841
519089.404
362362.142
206.1
S

842
519089.482
362361.487
206
S

843
519089.498
362361.45
206.61
J60

844
519088.376
362362.378
206.51
R

845
519088.287
362361.699
206.59
R

846
519084.46
362361.411
206.76
A

847
519080.947
362362.416
206.68
D

848
519082.145
362359.992
206.67
D

849
519082.63
362357.332
206.65
D

850
519082.429
362354.137
206.67
D

851
519081.427
362351.25
206.59
D

852
519079.736
362348.832
206.56
D

853
519072.937
362342.298
206.55
D

854
519071.383
362344.398
206.49
I

855
519075.169
362347.319
206.51
I

856
519078.038
362350.123
206.52
L

857
519079.124
362351.867
206.55
L

858
519080.019
362354.325
206.6
L

859
519080.42
362358.226
206.48
L

860
519079.831
362360.289
206.52
L

861
519080.83
362356.312
206.63
AERISITOR

862
519081.061
362356.465
206.65
IB

863
519080.652
362356.525
206.65
IB

864
519081.001
362356.056
206.65
IB

865
519080.592
362356.116
206.65
IB

866
519080.641
362356.547
206.55
R

867
519081.008
362356.038
206.55
R

868
519080.573
362356.109
206.55
R

869
519081.069
362356.475
206.55
R

870
519086.718
362356.641
206.82
A

871
519088.247
362354.986
206.84
A

872
519089.737
362353.306
206.81
D

873
519093.968
362357.659
206.87
D

874
519092.872
362355.961
206.85
R

875
519093.214
362355.643
206.72
R

876
519091.6
362354.758
206.81
R

877
519091.959
362354.416
206.52
R

878
519091.771
362353.944
206.65
R

879
519093.171
362355.645
207.26
P40

880
519092.896
362355.935
207.27
P40

881
519091.899
362354.442
207.27
P40

882
519091.624
362354.732
207.28
P40

883
519093.061
362352.619
206.55
R

884
519094.456
362354.106
206.56
R

885
519093.46
362355.428
206.51
R

886
519093.956
362354.854
206.36
S

887
519092.79
362354.683
205.91
S

888
519093.031
362353.933
205.94
S

889
519092.234
362353.009
205.94
S

890
519092.777
362354.72
206.42
J60

891
519085.111
362347.181
206.65
R

892
519084.101
362346.071
206.63
R

893
519083.801
362345.232
206.62
R

894
519084.912
362344.127
206.64
R

895
519085.448
362344.509
206.54
R

896
519086.361
362345.763
206.45
R

897
519085.954
362346.43
206.05
S

898
519086.003
362345.057
206.2
S

899
519084.281
362344.844
206.03
S

900
519084.263
362344.839
206.23
J40

901
519085.347
362345.852
206.02
SI

902
519087.903
362345.865
206.64
L

903
519084.572
362343.835
206.7
D

904
519083.558
362344.961
206.69
D

905
519083.469
362345.688
206.7
D

906
519083.821
362346.659
206.69
D

907
519084.836
362344.071
207.02
P35

908
519084.576
362343.837
207.03
P35

909
519083.562
362344.963
207.01
P35

910
519083.822
362345.197
207
P35

911
519082.293
362348.041
206.67
A

912
519079.918
362345.745
206.62
A

913
519081.298
362344.419
206.63
A

914
519087.595
362338.479
206.69
A

915
519086.202
362336.829
206.64
D

916
519088.977
362339.237
206.7
D

917
519089.717
362339.799
206.6
S

918
519090.288
362340.221
206.39
S

919
519090.819
362340.621
206.62
S

920
519092.022
362341.69
206.66
L

921
519081.01
362341.793
206.59
D

922
519080.293
362342.092
206.6
D

923
519078.943
362341.955
206.59
D

924
519080.755
362340.329
206.54
P

925
519079.817
362341.23
206.59
P

926
519080.23
362340.667
206.57
J40

927
519080.217
362340.657
206.06
S

928
519073.813
362335.975
206.5
S

929
519074.673
362335.004
206.38
S

930
519074.228
362335.432
206.01
S

931
519073.083
362336.651
206.56
D

932
519071.871
362338.087
206.57
D

933
519070.425
362339.74
206.52
D

934
519070.12
362340.245
206.5
S

935
519069.756
362340.747
206.28
S

936
519069.286
362341.296
206.43
S

937
519068.706
362342.183
206.51
L

938
519070.772
362343.06
206.51
M

939
519071.298
362342.791
206.42
S

940
519071.568
362342.441
206.35
S

941
519071.874
362341.996
206.52
S

942
519071.596
362342.466
206.53
JM30

943
519110.254
362659.954
208.18
D

944
519108.779
362661.348
208.2
A

945
519107.304
362662.742
208.18
D

946
519106.99
362663.035
208.1
R

947
519105.97
362663.652
208.14
R

948
519106.404
362663.368
208.08
S

949
519105.326
362664.322
208.12
L

950
519105.791
362664.911
208.18
J

951
519106.707
362666.134
208.22
J

952
519108.799
362664.521
208.2
IBD

953
519107.911
362663.464
208.17
IBD

954
519107.829
362665.926
208.18
KCC

955
519109.061
362667.374
208.13
KCC

956
519109.534
362667.377
208.1
IB

957
519109.05
362667.824
208.21
IB

958
519108.603
362667.339
208.13
IB

959
519109.087
362666.892
208.09
IB

960
519109.089
362666.879
208.06
R

961
519108.599
362667.297
208.11
AERISITOR

962
519109.144
362669.005
208.18
T

963
519110.984
362667.121
208.23
D

964
519110.576
362668.116
208.23
D

965
519109.746
362669.444
208.26
D

966
519108.451
362671.479
208.33
D

967
519110.683
362674.702
208.21
D

968
519112.151
362673.898
208.28
D

969
519115.228
362672.513
208.22
D

970
519113.106
362669.817
208.28
A

971
519110.948
362671.671
208.34
A

972
519109.567
362673.091
208.39
A

973
519112.324
362674.673
208.31
T

974
519113.912
362674.133
208.15
R

975
519115.094
362673.242
208.13
R

976
519114.709
362673.61
207.83
S

977
519114.665
362673.548
207.93
60J

978
519113.977
362673.424
208.46
25P

979
519114.121
362673.628
208.5
25P

980
519114.614
362672.973
208.48
25P

981
519114.758
362673.177
208.46
25P

982
519114.613
362672.963
208.3
R

983
519114.769
362673.177
208.21
R

984
519114.121
362673.634
207.99
R

985
519113.969
362673.426
208.22
R

986
519110.378
362667.944
208.19
JCOLM

987
519110.022
362666.483
208.21
R

988
519109.505
362666.833
208.02
R

989
519109.777
362666.655
207.97
S

990
519114.543
362668.381
208.36
A

991
519115.981
362666.944
208.29
D

992
519130.151
362684.027
208.39
D

993
519128.619
362685.405
208.39
D

994
519127.087
362686.783
208.46
D

995
519126.344
362687.629
208.36
S

996
519125.582
362688.051
208.14
S

997
519124.921
362688.349
208.23
S

998
519123.818
362688.807
208.47
L

999
519130.739
362697.32
208.62
T

1000
519134.92
362702.464
208.55
L

1001
519135.538
362702.109
208.44
S

1002
519136.171
362701.574
208.22
S

1003
519136.839
362701.101
208.52
S

1004
519137.614
362700.531
208.68
D

1005
519139.261
362699.298
208.71
D

1006
519140.907
362698.065
208.65
D

1007
519137.333
362701.323
208.68
IB

1008
519139.058
362703.502
208.83
IB

1009
519135.362
362703.014
208.74
I

1010
519137.094
362705.291
208.71
I

1011
519139.557
362708.315
209.61
J104

1012
519140.384
362709.329
208.59
J104

1013
519142.05
362706.481
208.89
IB

1014
519143.428
362708.293
208.77
IB

1015
519142.405
362708.582
208.76
BANCA

1016
519143.547
362713.211
208.74
L

1017
519144.126
362712.793
208.67
S

1018
519144.706
362712.301
208.6
S

1019
519145.338
362711.786
208.89
S

1020
519146.192
362711.27
209.1
D

1021
519147.807
362709.964
209.02
D

1022
519149.421
362708.657
208.95
D

1023
519145.569
362716.141
208.68
T

1024
519145.644
362716.051
208.68
L

1025
519147.002
362716.248
208.61
M

1026
519149.196
362715.913
208.77
R

1027
519148.367
362716.713
208.71
R

1028
519148.702
362716.388
208.46
S

1029
519152.288
362711.822
208.73
D

1030
519150.55
362713.006
208.8
D

1031
519148.811
362714.189
208.87
D

1032
519155.677
362715.911
208.79
D

1033
519154.362
362717.464
208.94
D

1034
519153.047
362719.018
208.85
D

1035
519150.756
362721.253
208.79
L

1036
519152.381
362719.669
208.55
S

1037
519151.876
362720.365
208.33
S

1038
519151.308
362720.863
208.38
S

1039
519161.421
362721.868
208.82
D

1040
519160.172
362723.293
208.85
D

1041
519158.923
362724.718
208.87
D

1042
519156.621
362727.277
208.73
L

1043
519158.472
362725.327
208.63
S

1044
519157.896
362725.929
208.45
S

1045
519157.326
362726.572
208.51
S

1046
519168.639
362727.547
208.85
D

1047
519167.601
362729.176
208.89
D

1048
519166.562
362730.805
208.85
D

1049
519166.189
362731.37
208.78
S

1050
519165.841
362731.896
208.52
S

1051
519165.392
362732.595
208.67
S

1052
519164.692
362733.47
208.96
L

1053
519183.113
362736.25
208.97
D

1054
519181.802
362738.378
208.99
D

1055
519180.491
362740.507
208.97
D

1056
519180.278
362740.916
208.84
S

1057
519179.771
362741.382
208.73
S

1058
519179.357
362742.184
208.85
S

1059
519178.957
362743.041
208.95
I

1060
519182.459
362745.671
209.01
I

1061
519193.356
362753.928
209.04
T

1062
519195.067
362753.111
209.03
KCC

1063
519195.504
362753.029
209.03
IB

1064
519195.009
362752.681
209.04
IB

1065
519194.661
362753.175
209.04
IB

1066
519195.155
362753.524
209.02
IB

1067
519196.264
362753.802
208.96
KCC

1068
519195.699
362754.599
209.04
AERISITOR

1069
519195.66
362754.428
209.01
IB

1070
519195.528
362754.638
209.02
IB

1071
519195.869
362754.56
209.02
IB

1072
519195.738
362754.77
209.03
IB

1073
519195.878
362754.559
208.94
R

1074
519195.658
362754.42
208.97
R

1075
519196.352
362755.8
209.11
I

1076
519198.986
362757.492
209.12
I

1077
519204.964
362757.93
209.24
IB

1078
519205.747
362758.52
209.16
IB

1079
519203.447
362760.28
209.33
JBIS

1080
519204.208
362760.915
209.32
JBIS

1081
519207.159
362758.464
209.24
D

1082
519208.678
362756.301
209.22
D

1083
519210.197
362754.137
209.28
D

1084
519206.837
362758.663
209.11
S

1085
519206.297
362759.34
208.93
S

1086
519205.87
362759.971
209.28
S

1087
519205.032
362761.44
209.54
L

1088
519212.968
362766.68
209.31
L

1089
519213.842
362765.836
209.1
S

1090
519214.261
362765.256
208.99
S

1091
519214.699
362764.766
209.16
S

1092
519215.027
362764.532
209.33
D

1093
519216.686
362762.694
209.28
D

1094
519218.087
362760.666
209.29
D

1095
519223.033
362764.313
209.37
D

1096
519221.566
362766.288
209.34
D

1097
519220.099
362768.263
209.34
D

1098
519219.833
362768.692
209.23
S

1099
519219.434
362769.156
209.01
S

1100
519219.106
362769.57
209.1
S

1101
519218.191
362770.742
209.33
L

1102
519221.073
362773.134
209.26
L

1103
519222.02
362772.532
209.21
S

1104
519222.314
362772.152
209.17
S

1105
519222.61
362771.891
209.28
S

1106
519223.006
362771.53
209.41
D

1107
519225.074
362769.827
209.44
D

1108
519227.142
362768.125
209.42
D

1109
519230.147
362771.281
209.46
D

1110
519228.013
362772.993
209.52
D

1111
519225.879
362774.705
209.43
D

1112
519225.642
362775.064
209.36
S

1113
519225.286
362775.353
209.25
S

1114
519224.907
362775.556
209.29
S

1115
519223.927
362776.245
209.41
L

1116
519224.371
362776.856
209.39
L

1117
519222.441
362774.341
209.35
L

1118
519225.251
362778.426
209.41
L

1119
519226.056
362778.217
209.26
S

1120
519226.564
362778.036
209.21
S

1121
519226.905
362777.832
209.4
S

1122
519227.538
362777.381
209.48
D

1123
519229.796
362775.983
209.56
D

1124
519232.054
362774.586
209.51
D

1125
519234.695
362779.579
209.58
D

1126
519232.428
362780.835
209.62
D

1127
519230.16
362782.091
209.5
D

1128
519229.478
362782.492
209.49
S

1129
519229.142
362782.72
209.26
S

1130
519228.759
362782.923
209.3
S

1131
519227.807
362783.288
209.38
T

1132
519230.798
362790.561
209.4
I101

1133
519233.127
362796.1
209.49
I101

1134
519234.153
362795.765
209.41
IB

1135
519233.869
362795.754
209.42
S

1136
519234.194
362795.567
209.29
S

1137
519234.534
362795.417
209.44
S

1138
519235.458
362795.232
209.6
D

1139
519238.076
362794.172
209.63
D

1140
519240.693
362793.112
209.64
D

1141
519235.16
362798.215
209.46
IB

1142
519234.173
362798.534
209.51
IBL

1143
519234.394
362797.398
209.44
BANCA

1144
519235.797
362801.288
209.48
IB

1145
519236.384
362801.047
209.5
IB

1146
519236.625
362801.634
209.49
IB

1147
519236.038
362801.875
209.49
IB

1148
519236.211
362801.461
209.51
KCC

1149
519237.138
362805.728
209.6
L

1150
519237.692
362805.514
209.44
S

1151
519238.462
362805.291
209.36
S

1152
519239.084
362805.008
209.63
S

1153
519239.845
362804.697
209.67
D

1154
519242.296
362803.548
209.71
D

1155
519244.748
362802.399
209.64
D

1156
519248.051
362808.339
209.76
D

1157
519245.81
362809.784
209.78
D

1158
519243.569
362811.23
209.7
D

1159
519242.856
362811.706
209.63
S

1160
519242.273
362812.085
209.39
S

1161
519241.534
362812.47
209.6
S

1162
519242.274
362813.376
209.6
KCC

1163
519242.758
362813.515
209.61
IB

1164
519241.789
362813.236
209.61
IB

1165
519242.134
362813.86
209.6
IB

1166
519242.413
362812.891
209.6
IB

1167
519242.768
362813.516
209.47
R

1168
519242.417
362812.878
209.52
R

1169
519242.134
362813.872
209.57
R

1170
519240.6
362811.257
209.58
AERISITOR

1171
519238.32
362808.535
209.58
T

1172
519239.575
362810.353
209.59
L

1173
519246.583
362822.583
209.78
L

1174
519247.395
362822.254
209.69
S

1175
519247.843
362822.049
209.48
S

1176
519248.379
362821.759
209.76
S

1177
519249.028
362821.469
209.78
D

1178
519251.435
362820.095
209.85
D

1179
519253.843
362818.722
209.82
D

1180
519258.552
362826.021
209.84
D

1181
519256.351
362827.653
209.88
D

1182
519254.15
362829.286
209.79
D

1183
519253.438
362829.805
209.64
S

1184
519253
362830.137
209.53
S

1185
519252.587
362830.454
209.73
S

1186
519251.773
362830.873
209.82
L

1187
519249.633
362827.429
209.87
I100

1188
519247.07
362823.31
209.82
I100

1189
519249.391
362822.023
209.79
IBD

1190
519251.95
362825.929
209.81
IBD

1191
519254.254
362834.915
209.75
T

1192
519254.789
362834.291
209.73
S

1193
519255.202
362834.085
209.51
S

1194
519255.669
362833.827
209.75
S

1195
519256.593
362833.33
209.82
D

1196
519258.823
362831.772
209.9
D

1197
519261.054
362830.214
209.85
D

1198
519140.982
362710.063
208.58
IBL

1199
519335.187
362952.676
210
S

1200
519335.596
362952.291
210.48
R

1201
519334.725
362953.083
210.33
R

1202
519330.564
362949.838
210.3
I

1203
519333.429
362953.13
210.7
I

1204
519326.976
362943.92
210.36
M

1205
519326.628
362944.306
210.3
L

1206
519328.1
362943.313
210.13
S

1207
519327.612
362943.729
210.26
R

1208
519328.454
362942.861
210.37
R

1209
519329.232
362942.203
210.39
D

1210
519331.022
362940.618
210.45
D

1211
519332.813
362939.033
210.39
D

1212
519324.022
362936.141
210.18
IB

1213
519323.451
362935.213
210.3
IB

1214
519322.275
362937.249
210.06
IBJ

1215
519321.708
362936.272
210.23
IBJ

1216
519317.402
362929.475
210.29
I

1217
519315.506
362926.139
210.21
I

1218
519314.117
362923.377
210.11
AERISITOR

1219
519314.727
362922.744
210.13
KCC

1220
519313.556
362920.671
210.13
KCC

1221
519313.672
362920.253
210.09
IB

1222
519313.117
362920.557
210.09
IB

1223
519313.422
362921.113
210.09
IB

1224
519313.977
362920.808
210.17
IB

1225
519312.151
362919.869
210.14
L

1226
519313.474
362919.02
209.9
S

1227
519313.176
362919.241
210.1
R

1228
519313.908
362918.635
210.19
R

1229
519314.434
362918.244
210.3
D

1230
519316.583
362916.766
210.34
D

1231
519318.731
362915.287
210.36
D

1232
519311.06
362917.115
210.11
BANCA

1233
519310.242
362916.435
210.12
91I

1234
519307.949
362912.294
210.09
91I

1235
519308.021
362912.018
210.07
M

1236
519306.978
362908.301
210.03
X

1237
519304.234
362904.112
210.22
KCC

1238
519303.738
362903.977
210.2
IB

1239
519304.1
362904.608
210.19
IB

1240
519304.731
362904.246
210.2
IB

1241
519304.369
362903.615
210.18
IB

1242
519302.446
362901.872
210.18
KCC

1243
519301.089
362900.484
210.15
IBI

1244
519298.499
362896.227
210.17
IBI

1245
519300.959
362894.872
210.16
IB

1246
519303.342
362899.004
210.18
IB

1247
519297.431
362894.375
210.14
L

1248
519298.906
362893.384
209.8
S

1249
519298.586
362893.602
209.97
R

1250
519299.217
362893.178
210.06
R

1251
519299.763
362892.797
210.12
D

1252
519301.925
362891.461
210.21
D

1253
519304.087
362890.124
210.17
D

1254
519294.604
362889.435
210.11
T

1255
519292.192
362886.165
210.02
L

1256
519293.28
362885.365
209.79
S

1257
519292.943
362885.624
209.99
R

1258
519293.593
362885.005
209.98
R

1259
519293.964
362884.763
210.15
D

1260
519296.124
362883.131
210.17
D

1261
519298.284
362881.498
210.15
D

1262
519382.273
363012.493
210.91
T

1263
519381.886
363010.844
210.99
AERISITOR

1264
519381.868
363011.139
210.99
IB

1265
519381.607
363010.831
211.02
IB

1266
519381.915
363010.57
211.02
IB

1267
519381.87
363011.15
210.84
R

1268
519382.188
363010.878
210.82
R

1269
519381.915
363010.562
210.92
R

1270
519381.6
363010.829
210.92
R

1271
519385.04
363015.868
211.13
I

1272
519387.391
363018.684
211.17
I

1273
519390.185
363016.429
211.05
IBD

1274
519387.976
363013.729
211.03
IBD

1275
519389.122
363017.482
211.09
R

1276
519389.659
363017.041
211.01
R

1277
519389.404
363017.26
210.8
S

1278
519390.332
363016.608
211.05
D

1279
519392.576
363015.022
211.05
A

1280
519394.82
363013.435
210.98
D

1281
519397.822
363031.57
211.14
L

1282
519399.352
363030.754
211.22
S

1283
519399.868
363030.376
210.94
S

1284
519400.415
363029.889
211.05
S

1285
519400.971
363029.58
211.19
D

1286
519402.995
363028.122
211.19
D

1287
519405.02
363026.665
211.09
D

1288
519405.976
363039.003
211.06
FA

1289
519405.875
363037.991
211.11
R

1290
519406.291
363038.177
211.11
R

1291
519406.34
363037.772
211.15
R

1292
519406.075
363037.853
211.02
S

1293
519407.168
363038.321
211.25
D

1294
519409.663
363041.954
211.33
D

1295
519411.4
363045.639
211.4
D

1296
519411.955
363046.946
211.45
D

1297
519412.7
363049.169
211.56
D

1298
519412.952
363050.718
211.62
D

1299
519412.747
363052.661
211.71
D

1300
519411.932
363054.804
211.81
D

1301
519410.068
363050.34
211.61
TROI

1302
519408.608
363046.423
211.44
TROI

1303
519409.183
363045.739
211.52
T

1304
519411.375
363051.892
211.65
IB

1305
519406.302
363053.757
211.72
IB

1306
519406.151
363051.8
211.59
TROI

1307
519404.691
363047.883
211.62
TROI

1308
519404.053
363047.582
211.61
IBL

1309
519401.144
363048.607
211.33
L

1310
519401.384
363050.276
211.36
R

1311
519401.877
363052.019
211.55
R

1312
519402.603
363054.771
211.66
R

1313
519403.067
363056.129
211.73
R

1314
519403.634
363057.674
211.83
DN

1315
519406.124
363064.626
211.83
DN

1316
519404.879
363061.15
211.95
A

1317
519406.959
363068.073
211.74
HM

1318
519424.574
363058.992
211.84
DN

1319
519421.729
363055.788
211.94
A

1320
519418.883
363052.585
211.84
A

1321
519415.078
363045.567
211.47
A

1322
519413.843
363043.647
211.37
A

1323
519411.717
363039.972
211.27
A

1324
519408.899
363036.084
211.23
A

1325
519410.631
363033.847
211.2
D

1326
519413.771
363037.991
211.18
D

1327
519416.285
363041.654
211.34
D

1328
519418.201
363044.187
211.41
D

1329
519420.382
363046.705
211.54
D

1330
519422.398
363048.723
211.69
D

1331
519424.046
363049.64
211.75
D

1332
519425.235
363050.127
211.78
D

1333
519425.835
363050.366
211.81
D

1334
519501.371
363038.215
211.82
KM

1335
519500.362
363034.188
211.95
DN

1336
519499.032
363030.636
212.03
A

1337
519497.702
363027.084
211.95
DN

1338
519407.617
363039.859
211.11
R

1339
519408.713
363041.868
211.14
R

1340
519409.272
363043.58
211.2
R

1341
519409.648
363044.589
211.24
R

1342
519409.906
363045.099
211.36
R

1343
519410.542
363046.94
211.51
R

1344
519411.16
363048.982
211.59
R

1345
519411.61
363050.942
211.58
R

1346
519411.34
363052.726
211.64
R

1347
519410.664
363054.55
211.76
R

1348
519379.247
362995.395
210.79
D

1349
519377.264
362996.806
210.89
D

1350
519375.282
362998.217
210.85
D

1351
519374.708
362998.654
210.76
R

1352
519373.386
362999.666
210.75
R

1353
519373.93
362999.178
210.67
S

1354
519372.266
363000.509
210.83
L

1355
519364.517
362991.27
210.61
T

1356
519357.39
362982.442
210.54
J88

1357
519357.921
362983.156
210.53
J88

1358
519358.737
362982.54
210.58
IB

1359
519358.181
362981.799
210.52
IB

1360
519356.603
362981.424
210.56
L

1361
519356.187
362980.78
210.5
L

1362
519356.367
362980.851
210.38
M

1363
519357.928
362981.437
210.54
R

1364
519358.627
362981.09
210.52
R

1365
519359.076
362980.781
210.55
R

1366
519359.437
362980.573
210.67
D

1367
519361.425
362978.788
210.71
D

1368
519363.413
362977.002
210.68
D

1369
519353.498
362974.074
210.54
R

1370
519353.472
362974.602
210.48
R

1371
519352.831
362974.64
210.51
R

1372
519353.059
362974.348
210.44
S

1373
519347.97
362969.023
210.57
AERISITOR

1374
519345.248
362967.328
210.58
I

1375
519342.806
362964.286
210.44
I

1376
519341.785
362962.976
210.56
T

1377
519343.669
362961.505
210.48
S

1378
519343.343
362961.808
210.19
S

1379
519343.059
362962.004
210.39
S

1380
519344.11
362961.442
210.57
D

1381
519345.906
362959.714
210.64
D

1382
519347.661
362957.934
210.6
D

1383
519340.492
362948.674
210.5
D

1384
519338.244
362950.227
210.52
D

1385
519335.996
362951.78
210.55
D

1386
519269.615
362842.724
209.88
DD

1387
519267.173
362843.96
209.95
A

1388
519264.731
362845.197
209.88
D

1389
519264.471
362846.065
209.89
D

1390
519263.876
362847.008
209.92
D

1391
519263.157
362847.753
209.97
D

1392
519262.816
362847.271
209.86
T

1393
519262.32
362848.265
210
R

1394
519263.126
362847.51
209.78
R

1395
519263.501
362847.03
209.82
KCC

1396
519264.177
362846.43
209.91
J15

1397
519267.452
362851.266
209.91
PVC10

1398
519266.396
362851.47
210.09
IND

1399
519262.728
362847.643
209.85
IND

1400
519263.379
362852.565
209.88
L

1401
519265.657
362852.396
209.72
L

1402
519267.791
362854.239
209.93
L

1403
519268.054
362851.377
209.87
R

1404
519267.653
362851.558
209.82
R

1405
519267.833
362851.466
209.73
S

1406
519268.572
362850.646
209.88
D

1407
519267.271
362850.485
209.93
D

1408
519266.09
362850.577
209.94
D

1409
519264.089
362851.192
209.98
D

1410
519262.948
362851.734
209.97
D

1411
519262.478
362849.928
210.02
A

1412
519263.623
362849.473
209.95
A

1413
519264.983
362848.793
209.95
A

1414
519266.652
362847.921
209.88
A

1415
519268.746
362846.165
209.92
A

1416
519270.841
362844.409
209.86
D

1417
519256.147
362837.695
209.87
I

1418
519258.67
362841.427
209.89
I

1419
519261.59
362844.373
210.14
AERISITOR

1420
519261.533
362844.622
210
IB

1421
519261.341
362844.316
209.98
IB

1422
519261.839
362844.43
210.02
IB

1423
519261.647
362844.125
210
IB

1424
519261.65
362844.111
209.91
R

1425
519261.328
362844.313
209.93
R

1426
519261.53
362844.636
209.93
R

1427
519261.853
362844.434
210
R

1428
519275.808
362865.248
209.88
T

1429
519276.645
362864.72
209.88
S

1430
519277.039
362864.454
209.75
S

1431
519277.438
362864.203
209.95
S

1432
519278.39
362863.549
209.98
D

1433
519280.463
362861.958
210.05
D

1434
519282.537
362860.366
209.97
D

1435
519290.182
362870.499
210.07
D

1436
519288.276
362872.212
210.15
D

1437
519286.369
362873.924
210.06
D

1438
519285.846
362874.594
209.86
S

1439
519285.464
362874.846
209.78
S

1440
519285.139
362875.096
209.82
S

1441
519284.184
362875.789
209.94
L

1442
519285.508
362877.194
209.99
M

1443
519285.727
362878.034
209.95
I

1444
519288.457
362881.654
210
I

V.4. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.
CAP. VI – Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

VI.1.  – Protectia calitatii apelor:

VI.1.1.  – Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In perioada de executie a lucrarilor de constructii proiectate pot aparea urmatoarele surse  potentiale de poluare a apelor:

- antrenarea particulelor fine de pamant in timpul executiei lucrarilor de terasamente;

- manevrarea si punerea in opera a materialelor de constructii;

- traficul relativ greu specific santierului;

- scurgerile accidentale de uleiuri, carburanti, provenite de la utilajele care functioneaza in perimetrele in care se actioneaza pentru realizarea lucrarilor.

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu, apa.
VI.1.2.  – Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

In perioada de operare, obiectivul nu se constituie ca o sursa de poluare.

Alimentarea cu apa tehnologica la frontul de lucru se va face cu cisterna. Apa folosita nu trebuie sa contina particule în suspensie conform SR EN 1008:2003.

Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata la punctele de lucru aflate pe traseul lucrarilor în bidoane de plastic.

VI.2.  – Protectia aerului:

VI.2.1.  – Sursele de poluanti pentru aer, poluanti:

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, sursele primare de poluare care vor afecta, temporar si pe arii restranse, calitatea aerului constau in:

- eventuale emisii de praf fin degajate in timpul operatiunilor de incarcare, transport si descarcare a pamantului si a materialelor de constructii;  

- noxe gazoase generate de activitati in care se utilizeaza carburanti (transport, manipulare, etc.).

Principalele emisii responsabile de poluarea aerului sunt provenite de la utilajele care executa lucrarile de constructii.

Principalul poluant care va fi emis în atmosferă pe perioada de executie va fi reprezentat de pulberi totale în suspensie – în special TSP şi fractiunea PM10.

Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie se realizeaza conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA. Nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in vigoare.

O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, razultand ca sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local şi de nivel redus.

VI.2.2.  – Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

 Utilajele grele utilizate in procesul tehnologic, trebuie sa respecte normele in vigoare privind emanatiile de noxe in atmosfera, conditie impusa de Verificarea Tehnica a acestora.

Pentru diminuarea noxelor degajate in aer se vor prevedea:

- proceduri de operare standard pentru oprirea activitatilor generatoare de praf in situatii cu vant puternic; 

- un program de revizii si reparatii pentru echipamentele mobile si stationare, care se vor folosi la executia lucrarilor pentru a asigura incadrarea in emisiile normate de standardele din UE si / sau Romania;

- la compactarea terasamentelor se va folosi apa pentru stropire a straturilor de pamant;

- autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau balastul li se va impune circulatia cu viteza redusa in zonele de case si protejarea cu prelata;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructii ce pot elibera in atmosfera particule fine;

- caile de acces vor fi stropite periodic.

In perioada de operare a obiectivului, ce face obiectul proiectului, nu vor rezulta concentratii de poluanti.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind protectia atmosferei si STAS 12574 / 1987 privind conditiile de calitate a aerului in zone protejate.

Prin urmare, impactul asupra factorului de mediu, aer, este estimat a fi nesemnificativ.

VI.3.  – Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

VI.3.1.  – Sursele de zgomot si de vibratii:

In faza de executie a lucrarilor de constructii, sursele de zgomot si vibratii sunt generate de utilajele de excavare, incarcare si transport greu care functioneaza pe amplasament.

Executia lucrarilor analizate implica folosirea de utilaje de masa mare, care, prin deplasarile lor, provoaca zgomote si vibratii. La aceste utilaje se adauga autocamioanele, care au o masa mare chiar când circula fara încarcatura. Astfel, în perioada de realizare a lucrarilor de amenajare a parcarilor, sursele de zgomot si vibratii vor fi reprezentate de activitatile propriu-zise si de transportul materialelor.



Utilajele folosite in constructii si vehiculele de transport sunt principalele surse de zgomot si vibratii pe timpul perioadei de constructie a proiectului. Tabelul alaturat prezinta nivelurile de zgomot ale surselor reprezentate de utilajele de constructii folosite în mod obisnuit :

Nivelurile de zgomot ale surselor reprezentate de utilajele de constructii
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În concluzie, utilajele de constructii produc între 75 dB (A) si 90 dB(A) în conditii normale de functionare. Se estimeaza ca nivelurile de zgomot în zonele de lucru pot avea valori mediate pe 24 h (Leq.24h) mai mici de 75 dB(A).

Alta sursa de zgomot va fi reprezentata de manipularea materialelor de constructii utilizate.

Se apreciaza ca activitatea de modernizare a drumurilor locale va constitui o sursa de poluare fonica locala, nivelul de zgomot generat putand depasi in anumite perioade de lucru limitele stabilite de STAS 10009 - 88 "Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot" pentru nivelul de zgomot la limita functionala: 65 dB(A) cu maxim la 25 dB(A).

Informatii despre poluarea fizica si biologica generata de activitate
[image: image24.png]Poluare calculata produsa de activitate st

masuri de eliminare/reducere
Pe zone rezidentiale, de
recreere sau alte zone
. ‘;:‘:f‘::i:‘ protejate cu lnarea in
Tipul | Sursade | surse Poluare restricaie [ Considerare a poluari de
poluarii [ poluare de defond | Pezona | aferente = ran
poluare obiectivuluiobiectivului|  Fara |, poluarii
v conform | masuri de | PRPlemenaare
omsi ouform | masy ‘masurilor de
: legistati in| eliminare | 2354
‘mediu) . eliminare/
vigoare | reducerea
oluarii | Teducerea
P poluarii
Myloacele/ 65 B@)- 7590 | Nuste | Nesemmifi Nueste
Zeomot| Utlgede | 32 | timita |75 dB(a) Nueste cazal
4 " B@ | cml | cnl





În ceea ce priveste traficul prin zonele traversate, se estimeaza ca nivelurile de zgomot la marginea drumului pot avea valori mediate pe 24 h (Leq.24h) mai mici de 75 dB(A), valoarea impusa de STAS 10 144/1–80 pentru drumurile utilizate (categoria I-IV).

VI.3.2.  – Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Prin natura lucrarilor de constructii nivelul de zgomot si vibratii este important, insa nu afecteaza mediul inconjurator iar respectarea intocmai a Caietelor de sarcini, specifice lucrarilor de demolare asigura un nivel cat mai scazut al acestora.

Masurile propuse pentru reducerea impactului produs de zgomot si vibratii asociate, vor consta  in implementarea de tehnici si proceduri de control adecvate si in programe de intretinere pentru echipamentele folosite, pentru incadrarea emisiilor acustice in limite normale, operationale pentru zone industriale. 

Masuri :

- incadrarea duratei de executie a proiectului in termenul stabilit, astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1756 / 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

- se admite punerea in functiune numai a echipamentelor care poarta marcajul C.E. si indicatia nivelului de putere acustica garantat.

VI.4.  – Protectia impotriva radiatiilor:

VI.4.1.  – Sursele de radiatii:

In faza de executie a lucrarilor de constructii, cat si in faza de functionare a obiectivului, nu se folosesc surse generatoare de radiatii.

VI.4.2.  – Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

VI.5.  – Protectia solului si  a subsolului:

VI.5.1.  – Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice:

In perioada de executie a lucrarilor sursele de poluare sunt de trei tipuri:

- Surse liniare - reprezentate de traficul de vehicule grele si utilaje desfasurat la fronturile de lucru. Emisiile de substante poluante degajate in atmosfera din arderea carburantilor ajung sa se depuna pe sol. Poluarea se manifesta pe o perioada limitata de timp, iar din punct de vedere spatial are o arie restransa;

- Sursele de suprafata – reprezentate de utilajele folosite la executia lucrarilor, existand riscul pierderilor accidentale de ulei sau combustibili, ca urmare a unor defectiuni tehnice;

- Surse punctiforme – reprezentate de organizarea de santier (manipularea unor materiale potential poluatoare pentru sol, deseuri, ape uzate etc.).

In perioada de operare a obiectivului nu sunt surse de poluare a solului.

VI.5.2.  – Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

In perioada de executie, se vor lua urmatoarele masuri:

- depozitarea temporara a pamantului excavat este recomandat a se face pe suprafete cat mai reduse;

- platforma organizarii de santier va fi amenajata si va fi prevazuta cu un sistem de colectare a apelor pluviale, iar apele uzate vor fi dirijate si descarcate intr-o o fosa septica impermebilizata / WC ecologic;

- gospodarirea carburantilor, se va face conform normativelor in vigoare;

- depozitarea deseurilor municipale se va face in pubele tipizate, amplasate in locuri accesibile, de unde vor fi preluate periodic de catre serviciile de salubritate din zona;

- scurgerile accidentale de uleiuri si carburanti vor fi localizate prin imprastierea unui strat de produs absorbant, dupa care vor fi eliminate prin depozitarea in container special amenajat, si vor fi eliminate de pe amplasament, prin firma specializata;

- pentru suprafetele de pamant contaminate accidental in timpul executiei, se propune excavarea volumului de pamant si depunerea in gropile de imprumut  intr-o dilutie care sa permita derularea proceselor de decontaminare prin atenuare naturala;

- intreruperea lucrului in perioade cu vant puternic si folosirea sistemelor de stropire cu apa.

La finalizarea lucrarilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele  excedente de materiale din excavare (pamant, pietris). Acestea vor fi folosite pe plan local.

In tehnologia de realizare a obiectivului se vor realiza o serie de lucrari si dotari cu rol tehnologic si de protectie a mediului cum sunt:

- amenajarea spatiilor speciale pentru colectarea si stocarea temporara a altor categorii de deseuri (ambalaje, deseuri menajere, ape uzate menajere);

- eliminarea controlata a deseurilor specifice; 

- dupa terminarea lucrarilor, suprafata de teren ramasa libera se va reda in circuitul initial.

Calitatea solului la terminarea lucrarilor este analizata si comparata cu datele initiale care trebuie sa ateste calitatea lucrarilor de redare astfel incat sa se mentina cel putin clasa de calitate avuta initial.

Masuri:

- asigurarea scurgerii apelor meteorice, in perioada organizarii  de santier;

- este interzisa efectuarea lucrarilor de reparatii ale utilajelor in perimetrul santierului.

Amplasamentul utilitatilor subterane existente se va pastra si se va avea in vedere protejarea acestora in cazul in care, prin executia lucrarilor de modernizare a drumurilor, spatiile de siguranta ale acestora sunt afectate.

VI.6.  – Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

VI.6.1.  – Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Pe amplasamentul proiectului nu exista areale sensibile ce pot fi afectate de proiect.

Sursele de poluare pentru fauna si flora in perioada de executie sunt:

- emisiile de poluanti si zgomotul generate de traficul greu si de utilajele grele folosite In santier;

- emisiile de poluanti si zgomot generate la manevrarea pamantului (terasamente) si a materialelor de constructii.

VI.6.2.  – Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naurii si arii protejate:

In perioada de executie, cat si in faza de functionare se apreciaza ca nu este necesar sa se prevada lucrari pentru protectia florei si faunei, impactul asupra lor fiind nesemnificativ.

Se apreciaza ca, in apropierea obiectivului, concentratiile de poluanti vor avea valori care nu vor depasi concentratiile maxime admisibile, astfel ca nu vor exista probleme care sa impuna restrictii.

Nu sunt necesare masuri sau dotari pentru protectia biodiversitatii.

Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre.
VI.7.  – Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

VI.7.1.  – Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele:

Lucrarile de executie si caracterul functional al acestora nu afecteaza activitatea zilnica a locuitorilor. Importanta executiei lucrarilor cu unele inconveniente minore suportate de vecini, fiind compensate cu mult de confortul localitatii in sine ca unitate administrativa si in speta pentru fiecare locuitor in strictul inteles democratic.

VI.7.2.  – Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public:

Pentru limitarea preventiva a zgomotului, vibratiilor si a emisiilor poluante din gaze de esapament produse de autovehicole grele, sunt luate urmatoarele masuri:

- reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport;

- limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificari tehnice periodice ale autovehicolelor;

- in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei obiectivului, manipularea materialelor se va face cu atentie pentru evitarea lovirii acestora;

- totodata, lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor si turistilor din zonele cele mai apropiate.

VI.8. - Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării

VI.8.1. - Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate.

	15
	AMBALAJE SI DESEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE SI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECTIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE

	15 01
	ambalaje si deseuri de ambalaje (inclusiv deseuri municipale de ambalaje colectate separat)

	15 01 01
	ambalaje de hârtie si carton

	15 01 02
	ambalaje de materiale plastice

	17
	DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE)

	17 01
	beton, cărămizi, tigle si materiale ceramice

	17 01 01
	Beton

	17 02
	lemn, sticlă si materiale plastice

	17 02 01
	Lemn

	17 02 03
	Materiale plastice

	17 03
	amestecuri bituminoase, gudron de huilă si produse gudronate

	17 03 02
	asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

	17 05
	pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietris si nămoluri de dragare

	17 05 04
	pământ si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 (fara continut de  substante periculoase) rezultate din săpăturile pentru fundaţii, drumuri si platforme, camine colectoare, trasee racordare guri de scurgre, etc.

	17 05 08
	resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07  (fara continut de substante periculoase) rezultate din fundatiile existente ce se dezafecteaza

	17 09
	alte deseuri de la constructii si demolări

	17 09 04
	deseuri amestecate de la constructii si demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03

	20
	DESEURI MUNICIPALE (DESEURI MENAJERE SI DESEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERT, INDUSTRIE SI INSTITUTII), INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT

	20 01
	fractiuni colectate separat (cu exceptia celor de la sectiunea 15 01)

	20 01 01
	hârtie si carton

	20 01 02
	Sticlă

	20 01 39
	Materiale plastice

	20 03
	alte deseuri municipale

	20 03 01
	deseuri municipale amestecate: posibile deseuri menajere generate de personalul lucrator


Orice deseu marcat cu asterisc (*) în lista deseurilor va fi considerat deseu periculos, în temeiul Directivei 2008/98/CE, cu exceptia cazului în care se aplică articolul 20 din această directivă.
Aceste deseuri vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii locali specializati in salubritate.

VI.8.2. - Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Se vor contracta de catre prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile in depozite de deşeuri inerte sau de deşeuri periculoase.

In timpul functionarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate in principal de deseuri municipale si asimilabile acestora:

· deseuri menajere - deseuri municipale amestecate - 20 03 01

· deseuri de ambalaje:

· 15 01 01 ambalaje de hârtie si carton

· 15 01 02 ambalaje de materiale plastice
· 15 01 04 ambalaje metalice
· 15 01 07 ambalaje de sticla
VI.8.3. - Planul de gestionare a deşeurilor

Deseurile vor fi depozitate in europubele, intr-un spatiu delimitat (camera gunoi) si vor intra in circuitul de evacuare al localitatii, conform unui contract semnat cu o societate autorizata in acest sens.
Depozitarea separata a resturilor reciclabile (hartie/ carton, plastic, etc.) se va face in cadrul incintei, in containere individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil si se vor stabilii termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens, în vederea valorificarii acestora.

VI.9.  – Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 

VI.9.1.  – Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

In cadrul procesului de executie nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu .

VI.9.2.  – Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei:

Operatiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele si mijloacele de transport utilizate in aceasta perioada nu se vor realiza pe amplasamentul proiectului, ci se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite se vor face numai la societati specializate si autorizate.

In cadrul functionarii si exploatarii lucrarii nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Pentru executia investitiei se va folosi apa din reteaua existenta, iar apa rezultata va fi evacuata in reteaua de canalizare existenta.

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol.

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate. In faza de functionare a constructiei, protectia solului si a subsolului este asigurata prin betonarea incintei.

Se vor lua masuri stricte de etansare a instalatiilor exterioare pentru eliminarea pierderlor ce ar putea destabiliza solul.

CAP. VII – Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

VII.1. Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

· Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
· Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de Legea 243 / 2018;
· Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Proiectul nu se realizeaza pe un amplasament situat in zone impadurite, in arii clasificate sau in zone protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate, zone de protectie speciala, desemnate prin H.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, zone prevazute prin Legea nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, zone de protectie instituite conform pervederilor Legii Apelor nr. 107 / 1996, H.G. nr. 930 / 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.

De asemenea, proiectul nu se realizeaza in arii in care standardele de calitate a mediului, stabilite de legislatie, au fost deja depasite, in arii dens populate sau in peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica. 

Regulamentul privind “Stabilirea categoriei de importanta a constructiei” conform H.G. 261/94 incadreaza obiectivul in categoria de lucrari de importanta “C” – Constructii de importanta normala. 

Emisiile de poluanti, inclusiv zgomotul, sunt aproape nesemnificative. Productia de deseuri este minora. 

In conditii de exploatare normala nu vor exista riscuri de accidente.
VII.2. - Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);
Nu este cazul, lucrarile de resistematizare intersectie se vor executa strict in zona aceluiasi amplasament.

VII.3. - Magnitudinea şi complexitatea impactului;

Nu este cazul.

VII.4. Probabilitatea impactului;

Nu este cazul.

VII.5. - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;



Nu este cazul.
VII.6. - Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

 

Lucrarile propuse nu vor avea impact semnificativ asupra mediului.

CAP. VIII – Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă
Dotari si masuri prevazute pentru pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:

Lucrarea prin natura sa nu intervine activ in influentarea mediului inconjurator.

Lucrarile propuse imbunatatesc profilul estetic al zonei, asigura scurgerea in conditii normale a apelor conservand echilibru ecologic al zonei.

Lucrarile de executie au fost astfel concepute de catre proiectant incat sa nu produca impact asupra mediului.

Un program de monitorizare corect va servi urmatoarelor scopuri:

-  detectarea erorilor in construirea, functionarea sau intretinerea lucrarilor;

- evaluarea modului in care masurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung.

Pe perioada executiei lucrarilor este necesar a se desfasura o activitate de monitorizare a factorilor de mediu in scopul urmaririi eficientei masurilor aplicate, cit si pentru a stabili masuri corective In cazul neincadrarii in normele specifice. 

In acest sens se propun urmatoarele masuri:

- identificarea si monitorizarea surselor de poluare;

- stabilirea unui program de masuri pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata lucrarilor;

- gestionarea controlata a deseurilor rezultate, in zona frontului de lucru;

- stabilirea unui program de interventie in cazul in care  indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu, aer, apa, sol nu se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesar a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de accident;

- organizarea unui sistem prin care populatia sa poata informa constructorul asupra nemultumirilor pe care le are, legate de poluarea din aceasta perioada, siguranta traficului etc.

Prin executarea lucrarilor propuse de proiect vor aparea influente favorabile, atat din punct de vedere economic si social, cat si din punct de vedere al protectiei mediului. 

Toate operatiile de construire a obiectivului de investitii se vor executa cu respectarea prevederilor din proiect si respectarea Normelor specifice de securitate a muncii, a Normelor de prevenire si stingere a incendiilor.
Nu sunt necesare dotari speciale de monitorizare a factorilor de mediu.
CAP. IX – Legătura cu alte acte normative şi / sau planuri / programme / strategii / documente de planificare
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

B. Se va menţiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

CAP. X – Lucrări necesare organizării de şantier
X.1.  – Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:

In zona lucrarilor nu este necesar a se realiza o baza de productie a constructorului (volumul lucrarilor si tehnologia adoptata nu impun aceasta).


Sunt necesare stabilirea unor zone de stationare a utilajelor pe perioada de executie. Acestea se vor stabili impreuna cu reprezentantii Primariei Comunei Crangurile, dupa desemnarea Executantului si semnarea contractului de lucrari.
Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator atât în timpul zilei cât si în timpul noptii si în masura în care este posibil se va asigura paza punctului de lucru.

X.2.  – Localizarea organizarii de santier:

Amplasamentul, realizarea si desfasurarea organizarii de santier se stabilesc de catre antreprenor de comun acord cu beneficiarul lucrarii.

X.3.  – Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier:

     
Prin solutiile tehnice si masurile adoptate pentru prevenirea unor poluari accidentale, impactul asupra mediului al lucrarilor organizarii de santier este considerat redus.

 
Se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor locali de poluare a mediului.

In perioada lucrarilor de organizare de santier, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, autocamioane de transport, etc), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

X.4.  – Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier:

Sursele de poluare a mediului sunt nesemnificative. Nu sunt necesare instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier deoarece utilajele si mijloacele de transport cu care se vor realiza lucrarile vor fi omologate conform normelor in vigoare.
X.5.  – Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:

Nu se vor lua masuri speciale pentru controlul emisiilor, pentru ca acestea vor fi nesemnificative.

Constructorul este de asemenea responsabil cu monitorizarea activităţii de pe teren pentru a respecta normele legale privind protecţia mediului. Această activitate de monitorizare trebuie sa fie realizată de o persoana fizică atestată, care este neutră.

La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind mediul înconjurător:

( depozitarea combustibililor, materialelor de construcţii, întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate nepermiţând împrăştierea materialelor;

( depozitele de terasamente se vor amplasa în afara albiilor cursurilor de apă etc. 

Deasemenea, vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor provenite de la organizarea de santier, care vor fi depozitate in pubele, fiind interzisa depozitarea deseurilor direct pe sol, invecinatatea amplasamentului proiectului.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate şi autorizate.

CAP. XI – Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

Pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului raspunde constructorul lucrarii si beneficiarul acestora.

XI.1. - Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Lucrarile de baza, odata finalizate, sunt urmate de lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea initiala (nivelare si curatire teren in zona lucrarilor pentru redarea unui aspec estetic corespunzator). 
Dupa terminarea lucrarilor, suprafata de teren ramasa libera se va reda in circuitul initial.

XI.2. - Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Conform masurilor din capitolul VI.

XI.3. - Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul

XI.4. - Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

CAP. XII – Anexe – piese desenate

XII.1. - planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

· Plan de incadrare in zona 



1:20000
Pl. 1D

· Plan de situatie




1:500

Pl. 2D

· Detaliu tip sant betonat



1:20

Pl. 3D

XII.2. - Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul

XII.3. - Schema-flux a gestionării deşeurilor;
Nu este cazul

XII.4. - Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul

Semnătura şi ştampila titularului
Primar,

Barbu Costin Ionuţ
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