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   Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa


PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

                Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA VALEA – MARE, cu sediul in comuna Valea – Mare, satul Valea – Mare, str.Principala, nr.218, judetul Dambovita, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.8715/22.06.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.09.2016, că proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL ”, propus a fi amplasat in in comuna Valea – Mare, satul Valea – Mare, str.Principala, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune  evaluarii adecvate.

         Justificarea prezentei decizii:
         I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
         a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, pct.13, lit.a). - Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
       b). au fost realizate verificarea amplasamentului, completarea si analiza listei de control pentru etapa de incadrare, consultarea membrilor CAT in cadrul sedintei din 15.09.2016, desfasurata la sediul A.P.M. Dambovita ;
        c). impactul realizarii proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru sol, subsol, vegetatie,  apa, aer si asezarile umane ;

        d). in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a deciziei etapei de incadrare, nu au fost inregistrate observatii sau opinii din partea publicului interesat, privind decizia etapei de incadrare. 

        1.Caracteristicile proiectului
         a). Marimea proiectului 
         Prin proiect se propune reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminului cultural si respectiv a bibliotecii care se afla in aceeaşi incinta, in comuna Valea Mare, judeţul Dambovita.

REGIM DE INALTIME

-înălţime maxima a construcţiei este 10 m de la cota terenului amenajat. Se va păstra atat regimul de inaltime, cat si cota coamei constructiei existente.

-Construcţia are regim de inaltime P+1Epartial.

DESCRIERE GENERALE

Clădirea este structurata pe doua niveluri are doua accese: un acces principal pe latura estica (DJ238) si acces secundar pe latura nordica (DS267).

Accesul auto si pietonal se pastreaza conform situaţiei existente.

Pe latura nordica a incintei este amenajata o platforma auto, parcare pentru 3 masini.

PARTER:

Inchiderea terasei acoperite, de pe latura nordica, cu suprafaţa de 85,72mp. Prin proiect se propune in aceasta zona realizarea unei săli de conferinţe cu o suprafaţa utila de 44,37mp, hol de acces S=16,56mp si garderoba S=18,34mp. 

Vor fi executate lucrări de compartimentare: zidărie cu cărămidă de 30cm lungime si 15cm grosime pentru pereţii de compartimentare interiori, închidere goluri propuse conform proiect de arhitectura cu geam termopan.

Spaţiul tehnic existent al construcţiei, care va fi utilizat ca centrala termica, necesita reconformare pentru a răspunde normelor in vigoare: se va realiza un acces secundar către exterior, cu suprafaţa vitrata din geam simplu si usa metalica in profile de aluminiu;

In cadrul sălii de festivităţi, se va inlocui scena existenta: atat scheletul de susţinere a acesteia, cat si stratul finit, din parchet stratificat, pe suport OSB. De asemenea se va reconforma accesul pe scena cu trepte dimensionate conform normelor in vigoare;

Realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;

Pentru accesul secundar se vor reconforma treptele de acces si rampa pentru persoane cu dizabilitati;

ETAJ:

Crearea unui spaţiu suplimentar sălii de festivităţi prin realizarea unei loje cu suprafaţa de 103,60mp. Acest lucru a putut fi realizat datorita înălţimii mari a spatiilor din parter. Accesul in aceasta zona se realizează dinspre scara principala unde s-a realizat un gol nou in zidărie 1,20x2,40m. Pentru o mai buna siguranţa a publicului in situaţiile de urgenta, in aceasta zona se propune pe latura posterioara a clădirii o scara secundara. Structura acoperişului se va reface prin inlocuirea sarpantei.

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI FINISAJE:

- Desfacerea integrala a invelitorii, sarpantei, respectiv planseului existent;

-Desfacerea integrala a tencuielilor existente pe peretii de inchidere si respectiv compartimentarea interioara;

-Repararea locala a peretilor de zidarie cu tencuieli armate sau injectari de mortar in functie de tipul deteriorarilor.

- Subturnarea in ploturi alternante de maxim 1m latime a fundatiilor existente pana la o cota ce depaseste adancimea de inghet si la care vor sprijini pe un strat bun de fundare.

- Fundaţiile existente se vor camasui cu 25cm de beton armat conform planurilor de structura, camasuiala va conlucra cu fundaţiile existente prin intermediul ancorelor chimice.

- Remodelarea zidăriei existente prin modificarea, micşorarea si respectiv zidirea sau realizarea de goluri noi pentru obţinerea spatiilor propuse.

- Realizarea fundaţiilor izolate pentru stalpii propuşi.

Pentru realizarea fundaţiilor izolate sunt necesare următoarele etape de execuţie:

- Demolarea ingrijita a zidăriei existente din zona stâlpului propus. Zidaria se va desface îngrijit in strepi.

Demolarea ingrijita a fundaţiilor existente pentru realizarea fundaţiilor izolate pentru stâlpii propuşi.

Turnarea betonului simplu in blocul de fundare.

Cofrarea si montarea armaturilor in cuzinet.

Betonarea cuzinetului.

Cofrarea,armarea si betonarea stâlpilor parter.

Cofrarea,armarea si betonarea grinzilor si centurilor planseului peste parter.

Prin aceaste masuri de intervenţie, clădirea se va încadra în clasa de risc seismic RsIV.

LUCRARI DE DESFACERI

In cadrul proiectului, pentru realizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare a căminului cultural sunt necesare, la nivelul finisajelor, următoarele lucrări de desfaceri asupra situaţiei existente: 

-Desfacerea plafoanelor false din gips carton existente;

-Desfacerea tencuielilor interioare si exterioare;

-Desfacerea pardoselilor;

-Realizarea unor goluri in zidaria existenta;

-Desfacerea elementelor de şarpanta si invelitoare existenta;

-Desfacerea trotuarelor perimetrale existente pentru realizarea lucrărilor de consolidare;

COMPARTIMENTARI INTERIOARE

Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie de cărămidă eficienta cu goluri, de grosimi diferite in funcţie de zona de inchidere:

-290x240x138mm, in ziduri cu grosime de 30cm;

-290x140x138mm, in ziduri cu grosime de 15cm;

Compartimentări noi, unde se vor realiza un hol de acces, sala conferinţe si un spaţiu destinat garderobei.

FINISAJE INTERIOARE

Finisajele, atat cele interioare cat si cele exterioare vor fi inlocuite in totalitate. Cu toate ca zona grupurilor sanitare este realizata si finisata in ultimii 5 ani, in urma lucrarilor de interventie la instalatiile existente, a lucrarilor noi de finisaje la pardoseli, acestea vor suferi deteriorari si vor fi refacute.

Finisajele propuse in cadrul tuturor spatiilor, sunt rezistente la trafic intens si de calitate, astfel incat sa fie uşor de intretinut in exploatare.

Finisajele sunt diferite, in funcţie de destinaţia camerelor. Spatiile importante au următoarele finisaje: 

Sala de festivităţi
1.pereţi;

-vopsiforie lavabila;

-se vor aplica elemente liniare din PAL melaminat, pentru protecţia pereţilor. De asemenea se vor folosi masti din PAL pentru mascarea caloriferelor.

2.pardoseli:

-placi din granit antiderapant 60x60x2cm;

-structura scenei se va reface in acelaşi sistem metalic, se va realiza un strat suport pentru finisaj din placi de OSB. Stratul de uzura va fi din parchet din lemn multistratificat, rezistent la trafic intens, inlcusiv plinte;

-la etaj, zona lojei, spaţiu apartinand sălii de festivitati se va monta pacrhet din lemn multistratificat, rezistent la trafic intens, inclusiv plinte.

3.tavane

-se vor monta tavane false casetate din fibra minerala cu rol estetic, pentru mascarea traseelor de cabluri electrice si a grinzilor structurale;

-tavanele false vor fi rezistente la foc;

Uşile in aceste spatii se vor realiza din lemn si se vor monta conform tablourilor de tamplarie. Acestea vor fi prevăzute cu sistem de autoinchidere.

Sala de conferinţa

1.pereţi:

-vopstorie lavabila;

-se vor aplica elemente liniare din PAL melaminat, pentru protecţia pereţilor. De asemenea se vor folosi masti din PAL pentru mascarea caloriferelor.

2.pardoseli:

-pachet din lemn multistratiticat, rezistent la trafic intens, inclusiv plinte;

3.tavane

-se vor monta tavane false casetate din fibra minerala cu rol estetic, pentru mascarea traseelor de cabluri electrice si a grinzilor structurale;

-tavanele false vor fi rezistente la foc;

Uşile in aceste spatii se vor realiza din lemn si se vor monta conform proiectului.

Acestea vor fi prevăzute cu sistem de autoinchidere.


Sala de biblioteca, birouri administrative, holuri de circulaţie, garderoba

1.pereţi:

-vopsitorie lavabila;

2.pardoseli:

-placi gresie portelanata;

3.tavane

-se vor monta tavane false din gips-carton rezistent la foc;

Vestiare si grupuri sanitare:

1.pereţi:

-vopsitorie lavabila/ placi ceramice - faianţa h=2,00m;

2.pardoseli:

-placi gresie portelanata;

3.tavane

-se vor monta tavane false din gips-carton rezistent la foc;

Finisaje in spatiile tehnice: centrata termica

1.pereţi:

Toate camerele vor fi finisate cu vopsitorie lavabila.

2.pardoseli:

In aceste spatii se vor monta pardoseli din gresie portelanata, rezistente la trafic intens, in culori calde.

3.tavane

Tavanele se vor tencui si se vor finisa cu vopsitorie lavabila.

In aceste spatii se vor monta usi rezistente la foc.

Finisaje exterioare

Intreaga faţada va fi izolata cu polistiren expandat de 8cm, pentru o eficientizare din punct de vedere energetic si finisata cu tencuiala speciala de exterior, vopsitorie decorativa structurata, culoare alb.

Tamplaria existenta se va păstră, cu excepţia uşii de la accesul principal, pentru care se va achiziţiona acelaşi tip de usa ca la accesul secundar. Tamplaria exterioara noua este din profile PVC, culoare alba, cu patru camere de rupere condens si geam termopan, cu simpla sau dubla deschidere, cu rupere de punte termica, cu glafuri exterioare din aluminiu, fixate astfel incat sa se evite infiltrarea apelor provenite din precipitaţii.

Pentru zonele de acces: acces principal, acces secundar, acces spaţiu tehnic, trepte scara secundara către etaj, se va folosi la nivelul pardosleii placi din granit antiderapant 60x60x2cm.

Balustradele vor avea mana curenta din lemn baituita, cu montanţi si traverse din inox. Traveresele vor fi din cabluri de inox.

Acoperisul si invelitoarea

Invelitoarea este propusa a fi realizata din tigla metalica profilata, culoarea maro, inclusiv parazapezi.

Toate elementele de sarpanta vor fi tratate ignifug si fungicid.

Pazia si sageacul sunt finisate cu profile din lemn, vopsite culoarea maro.

Sistemul de preluare al apelor pluviale este realizat cu jgheaburi si burlane.

Scurgerea apelor pe trotuarele de garda se va realiza cu panta catre rigola propusa perimetral casei catre spatiile verzi.

Pentru ventilarea spatiului din pod se vor monta doua ferestre de mansarda pe invelitoare.

BILANT TERITORIAL

Suprafata total teren: 1581mp.

Regim de inaltime: P+Epartial 

Inaltime maxima a contructiei: 10,00m fata de cota terenului amenajat. 

	Existent
	Propus

	Sc parter = 518mp
	Sc parter = 518,50mp

	Sc etaj parţial = 54,47mp
	Sc etaj parţial = 181,55mp

	Sd = 573mp
	Sd = 700,05mp

	Hcornisa= 5,60m
	Hcornisa= 5,60ml

	Hcoama= 9,64m
	Hcoama= 9.64ml

	

	Bilant teritorial
	mp
	%

	S. construit (P.O.T.)
	518,50
	

	S. spaţiu verde
	713,05
	

	S. circulaţii carosabile si pietonale
	300,00
	

	Sparcari
	49,45
	

	S. teren
	1581
	

	S.c. desfasurata supraterana
	700,05

	Indicatori urbanistici
	Existent
	Propus

	P.0.T.(%)
	32,76 %
	32,76 %

	C.U.T
	0,362
	0,44


SUPRAFETE UTILE:

	Nr.cam.
	Destinatie
	Suprafata (mp)

	PARTER

	P1
	HOL ACCES
	16.56

	P2
	GARDEROBA
	18.34

	P3
	SALA CONFERINŢE
	44.37

	P4
	HOL
	11.32

	P5
	G.S. FEMEI
	3.22

	P6
	G.S, BARBATI
	3.22

	P7
	HOL
	5.43

	P8
	VESTIARE
	9.90

	P9
	SPAŢIU TEHNIC
	9.62

	P10
	MUZEU
	17.55

	P11
	G.S.PERSOANE DIZABILITATI
	3.60

	P12
	HOL
	6.66

	P13
	G.S. BARBATI
	5.40

	P14
	G.S. FEMEI
	3.22

	P15
	BIROU
	15.53

	P16
	CASA SCĂRII
	8.32

	P17
	HOL INTRARE
	15.40

	P18
	BIROU ADMINISTRATOR
	15.40

	P19
	SALA FESTIVITĂŢI/ 135 LOCURI
	219.43

	
	SUPRAFAŢA UTILA
	432.49

	
	SUPRAFAŢA CONSTRUITA
	518.50

	ETAJ

	E01
	LOJA/ 48 LOCURI
	103.60

	E02
	CASA SCĂRII
	8.32

	E03
	BIBLIOTECA
	32.24

	
	SUPRAFAŢA UTILA
	144.16

	
	SUPRAFAŢA CONSTRUITA
	181.55


    La finalizarea lucrarilor, suprafetele de teren afectate prin realizarea proiectului vor fi aduse la starea initiala.
        b).Cumularea cu alte proiecte

         In zona nu exista o alta propunere de proiect de investitie.

        c).Utilizarea resurselor naturale. 

          Nu sunt prevazute utilizarea resurselor naturale pentru implementarea proiectului propus.

        d). Productia de deseuri

          Se estimeaza producerea de deseuri menajere si industriale in cantitati reduse.

         e).Emisii poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort
        In perioada de executie a proiectului si in perioada de functionare:

      - emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloacele de transport se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;
       - nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului; 

        f). Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate.

        Riscul de producere a accidentelor este redus si va fi evitat prin respectarea intocmai a tehnologiei de lucru si a caietului de sarcini.

       2.Localizarea proiectului
       2.1. Utilizarea existenta a terenului

       Terenul pe care se va realiza proiectul apartine domeniului public al comunei Valea Mare, judetul Dambovita.
       2.2.Relativa abundenta a resurselor din zona

        Nu vor fi afectate existenta, calitate si capacitatea regenerativa a resurselor naturale din zona ;

       2.3.Capacitatea de absorbtie a mediului :

    a). zone umede : nu este cazul ;

    b). zone costiere : nu este cazul ;

    c). zone montane si imapadurite: nu este cazul ;

    d).parcurile si rezervatiile naturale prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

    e). arii clasificate ca zone protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

    f). zone de protectie speciala conform OUG.nr.57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, arii naturale protejate, zone de protectie sanitara si hidrogeologica:  nu este cazul ;

    g). arie in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

    h). arii dens populate: nu este cazul ;

    i). peisaj cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul ;

       3. Caracteristicile impactului potential

       a). Extinderea impactului: se va limita la zona in care este amplasat proiectul.
       b). Natura transfrontiera a impactului : nu este cazul.

       c). Marimea si complexitatea impactului : vor fi reduse in limite admisibile.

       d). Probabilitatea impactului este redusa. 

       e). Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul 
Condintii de realizare a proiectului:
1. Protecţia apelor:
1.1.In timpul execuţiei lucrarilor

- Alimentarea cu motorina, întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor efectua numai in spatiile special amenajate. 

1.2. La punerea in functiune a investiţiei apele uzate evacuate in statia de epurare se vor incadra in limitele NTPA 002/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 

2. Protecţia aerului:
 In timpul executiei lucrarilor si in timpul functionarii:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloacele de transport se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;
3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului; 

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:
Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:
In vederea diminuării impactului asupra calităţii solului în timpul implementării proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

- managementul corespunzător al deşeurilor rezultate în perioada de realizare a investiţiei;

- lucrări de refacere a zonelor limitrofe pietonale, stradale si a spatii verzi afectate.

6. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrările de implementare a proiectului, se vor incadra in prevederile actelor normative in vigoare:

- pentru aer, emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

 - nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului; 

7. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor;

Deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv si evacuate/valorificate prin operatori economici autorizati.

 8. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

 Nu este cazul. 

 9. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

 La punerea in functiune a proiectului propus, monitorizarea functionarii in conditii de siguranta a investitiei va fi asigurata de administratorul Caminului Cultural.

                  Titularul proiectului are obligatia sa notifice A.P.M. Dambovita, daca intervin elemente noi, necunoscute si asupra oricarei modificari ale conditiilor care au statla baza emiterii prezentei decizii, inainte de producerea modificarii.

         Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului.

         Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
           DIRECTOR EXECUTIV,                                       SEF  SERVICIU AVIZE, ACORDURI,    

                   Mircea NISTOR                                                                        AUTORIZATII,                                                

                                                                                                                   Maria MORCOASE
                      INTOCMIT,                                                                     Data: 16.09.2016
            consilier Nicolae STANCIU                                                                    
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