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   Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa


PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

                445/2009în baza Hotărârii Guvernului nr. Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de STANCU VASILE CIPRIAN, cu sediul in comuna Ulmi, satul Matraca, str.Principala, nr.115, judetul Dambovita, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.4564/30.03.2016,  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.09.2016, că proiectul “CONSTRUIRE SERVICE AUTO SI MAGAZIE PIESE DE SCHIMB ”, propus a fi amplasat in comuna Ulmi, satul Matraca, str.Principala, nr.cad.70997, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune  evaluarii adecvate.

       Justificarea prezentei decizii:
  
         I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

         a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, pct.10, lit.a). - Proiecte de dezvoltare a unitatilor;

       b). au fost realizate verificarea amplasamentului, completarea si analiza listei de control pentru etapa de incadrare, consultarea membrilor CAT in cadrul sedintei din 15.09.2016, desfasurata la sediul A.P.M. Dambovita ;

        c). impactul realizarii proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru sol, subsol, vegetatie,  apa, aer si asezarile umane ;

        d). in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a deciziei etapei de incadrare, nu au fost inregistrate observatii sau opinii din partea publicului interesat, privind decizia etapei de incadrare. 

        1.Caracteristicile proiectului

         a). Marimea proiectului 
         Proiectul propus cuprinde realizarea urmatoarelor obiective:

             Amplasamentul proiectului studiat  este situat in intravilanul arabil al comuneI Ulmi, satul Matraca, str.Principala- (DJ702B), pe un teren cu suprafata totala de 2000 mp, pe proprietatea titularului. 

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL PROPUSA: 486,50mp 

                  - 100.00mp - BIROURI

- 296.50mp - SERVICE  AUTO (numai reparatii mecanice, electrice)

     - 90.00mp - MAGAZIE PIESE DE  SCHIMB

SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA:  594,50mp  



      -208.00mp - BIROURI

             - 296.50mp - SERVICE  AUTO

             - 90.00mp - MAGAZIE PIESE DE  SCHIMB

P.O.T. PROPUS =24.32%; C.U.T. PROPUS = 0.29

            - regim de inaltime: BIROURI - parter +1 etaj 

            -  SERVICE  AUTO – parter

            - MAGAZIE  PIESE DE  SCHIMB – parter

    Lista spatiilor interioare (incaperilor) si suprafetele utile a acestora, grupate pe niveluri:

	Nivel constructie
	Destinatie spatiu
	Suprafata (mp)

	PARTER
	RECEPTIE CU LOC DE  ASTEPTARE
	59.91

	
	BIROU  RECEPTIE
	4.38

	
	G.S.  PT. CLIENTI
	2.33

	
	W.C. PT.  CLIENTI 
	1.82

	
	BIROU
	11.74

	
	HALA  SERVICE AUTO
	249.21

	
	MAGAZIE  MATERIALE
	18.26

	
	VESTIAR  PT PERSONAL
	4.43

	
	OFICIU  PT PERSONAL
	8.50

	
	G.S. PT  PERSONAL
	3.75

	ETAJ   1
	HOL CIRCULATII
	19.11

	
	SALA SEDINTE SI  INSTRUIRE
	29.91

	
	BIROU
	17.20

	
	BIROU
	18.18

	
	BALCON
	1.45


      SOLUTII  CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

     Birouri: 

           Structura de rezistenţă a suprastructurii este alcătuită din cadre de beton armat compuse din stalpi rectangulari avand dimensiunile de 30x30 cm  legati cu grinzi rectangulare cu dimensiunile de 30x45 cm, care impreuna cu planseul formeaza o saiba rigida in plan orizontal. Golurile vor fi prevazute cu buiandrugi de beton armat. Planseele de peste parter si peste etaj vor fi realizate din beton armat avand grosimea de 13 cm. În ceea ce priveşte infrastructura, structura de rezistenţă este realizată din talpi continue de beton armat cu dimensiuni de 40x90 cm si 50x90 cm.  Adancimea de fundare este la -1.50m fata de cota ±0,00. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn de rasinoase calitatea I pe care este asezata invelitoare din tigla metalica.

            Finisajele interioare 



- pardoseli din gresie trafic, marmura, granit

- pereti din zidarie din BCA cal. I,  tencuiti cu mortar de var  ciment (M50T) respectandu-se  urmatoarele etape: (executarea amorsarii, executarea grundului, executarea stratului vizibil- tinci, aplicare glet de  var sau de ipsos, si vopsire cu vopsele lavabile)


-  finisajele pentru scari - Elementele scarilor se vor realiza fara denivelari la treceri intre podeste si trepte, treptele vor fi orizontale, contratreptele verticale iar plintele si vangurile vor urma linia rampei. 



Fata treptelor este placata cu granit. Pe toate treptele exterioare, pentru a impiedeca alunecarea se pot monta benzi adezive, covoare cu bara de inox pe fiecare scara sau realizare a unor mici lineaturi antiderapaj.


Tamplaria interioara  se va executa usi pentru interior din lemn cu geam opac si transparent.


Tamplaria exterioara  se va realiza astfel:  PVC cu 5 camere de culoare maron,  ferestrele vor fi din PVC cu 5 camere de culoare maron, toate elementele  de tamplarie exterioara vor  prevazute cu geam termoizolant 3 straturi Low- E. 

          Finisajele exterioare


– termosistem la peretii de zidarie si elementele de beton realizat din polistiren expandat ingnifugat  pentru  fatade densitate 16 kg/mc de 10cm grosime, lipit cu adeziv,  fixat cu dibluri de plastic, acoperit cu plasa din fibra de sticla si adeziv, peste care se aplica  tencuiala decorativa fina, granulatie 0.5-1.0mm – aspect  praf de piatra – culoare crem  pastel sau alb, la soclu se va  aplica  termosistem  din  polistiren extrudat de 5 cm grosime  lipit cu adeziv,  fixat cu dibluri de plastic pentru  beton , acoperit cu plasa din fibra de sticla si adeziv, peste care se aplica  caramida aparenta.

         Acoperisul si invelitoarea - de tip sarpanta din mai multe ape; Acoperisul este de tip sarpanta de lemn (astareala de  lemn 2.5cm, pe capriori  de lemn 15x15cm, cosoroabe lemn si  popi) cu o configuratie generala complexa definita de un contur continuu, rectangular  cu intranduri si versanti, cu panta  variabila  si continua de minim 25%. Invelitoarea este  alcatuita panouri metalice (tabla profilata  cu acoperire peliculara anticoroziva – culoare brun-roscat, montata cu suruburi  pozata  pe suport  sipca 3cm grosime si este prevazuta  la cornisa cu sorturi din tabla.  Apele pluviale sunt colectate prin intermediul  jgheaburilor din tabla din care se scurg prin intermediul burlanelor pana la cota  terenului amenajat de unde sunt colectate la geigerele pluviale existente pe amplasament.  Respectandu-se  prescripitiile normativelor  C 112-2003  si C 37-1998. 

 HALA  SERVICE  SI  MAGAZIE  MATERIALE

- structura este alcatuita din cadre  metalice  pe ambele directii principale, realizate din stalpi si ferme  metalice  din profile  laminate tip UE asamblate  prin  sudura 

- fundatiile sunt de tip  direct izolate sub  fiecare stalp si fundatii continue pe  conturl  cladirii. 

Sunt prevazute cu cuzineti  din  beton armat care asigura si inchederea  perimetrala la nivelul  pardoselii. 

Inchiderile  perimetrale sunt realizate din  tabla cutata cu termoizolatii.

Acoperisul si invelitoarea - de tip sarpanta din 2 pante unite de coama ; Acoperisul este de tip sarpanta maetalica. Invelitoarea este  alcatuita panouri metalice tabla  zincata  cutata,  montata cu suruburi  pe  pane  metalice si este prevazuta  la cornisa si  coama cu sorturi din tabla si coame  prefabricate.  Apele pluviale sunt colectate prin intermediul  jgheaburilor din tabla din care se scurg prin intermediul burlanelor pana la cota  terenului amenajat de unde sunt colectate la geigerele pluviale existente pe amplasament. 

     Finisaje 

                - finisaje interioare: pardoseala din ciment elicopterizat  imbunatatit cu Quartz.

         - finisaje exterioare: - soclu tencuit cu tencuiala apa stop  tip ''Baumith'' -culoare maro inchis ;

        - vopsea pentru  metal  la  elementele  metalice

   Amenajari exterioare  

Accesul in incinta obiectivului se va realiza prin executarea unui racord la drumul Judetean (acces  principal).  Racordul propus va fi de tip palnie avand raze de 6,00 m., atat pentru intrare cat si pentru iesire si  se va executa in structura elastica din beton asfaltic. Racordarea se va realiza fara afectarea structurii drumului judetean  iar pentru accesul in incinta obiectivului vor fi realizate  marcaje si vor fi  amplasate indicatoare de circulatie.

Terenul liber din zona constructiei proiectate, care nu va fi amenajat ca platforma betonata, drum de acces sau parcaje se va amenaja ca spatiu verde cu rol de protectie si ambientare. 

Imprejmuirea terenului se va realiza in axul hotarului cu proprietatile invecinate cu panouri de plasa ramforsata vopsita in camp electrostatic, sustinute de stalpi din teava rectangulara, din 2,50 m. in 2,50 m. Inaltimea panourilor va fi de 1,80 m. si impreuna cu inaltimea soclului care va fi de 0,40 m. va conduce la o inaltime a imprejmuirii de 2,20 m.
Obiectele legate de accesul rutier si pietonal la viitoarea constructie, in care va functiona ''Service auto'', amenajarea locurilor de parcare si a spatiilor verzi, completeaza imaginea legata de realizarea viitorului obiectiv.

Apele meteorice din zona carosabila vor fi dirijate in profil transversal la zona verde si santul de colectare ape pluviale aferent  drumului .

Referitor la sistematizarea verticala, la stabilirea cotelor amenajate s-a luat in calcul configuratia naturala a amplasamentului, cotele constructiilor invecinate, precum si caracteristicile constructive ale cladirii. In final sistematizarea verticala se va realiza intr-un usor rambleu cu asigurarea pantelor transversale ce vor asigura indepartarea rapida a apelor meteorice din jurul cladirii si dirijarii lor in zona drumurilor si a zonelor verzi.

Pentru asigurarea parcarii autoturismelor personalului propriu si al clientilor, s-au prevazut 4 (opt) locuri de parcare in incinta, in zona de intrare si 7 locuri in  zona  posterioara a  cladir  propuse. Aceste locuri de parcare vor fi executate in aceeasi structura cu racordul de acces la drumul public, respectiv structura elastica din beton asfaltic.

        La finalizarea lucrarilor, suprafetele de teren afectate prin realizarea proiectului vor fi aduse la starea initiala.

        b).Cumularea cu alte proiecte

         In zona nu exista o alta propunere de proiect de investitie.

        c).Utilizarea resurselor naturale. 

          Nu sunt prevazute utilizarea resurselor naturale pentru implementarea proiectului propus.

        d). Productia de deseuri

          Se estimeaza producerea de deseuri menajere si industriale in cantitati reduse.

         e).Emisii poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

        In perioada de executie a proiectului si in perioada de functionare:

      - emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloacele de transport se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;
       - nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului; 

        f). Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate.

        Riscul de producere a accidentelor este redus si va fi evitat prin respectarea intocmai a tehnologiei de lucru si a caietului de sarcini.

       2.Localizarea proiectului

       2.1. Utilizarea existenta a terenului

         Terenul pe care se va realiza proiectul apartine titularului proiectului fiind amplasat in intravilanul comunei Ulmi, judetul Dambovita.

       2.2.Relativa abundenta a resurselor din zona

        Nu vor fi afectate existenta, calitate si capacitatea regenerativa a resurselor naturale din zona ;

       2.3.Capacitatea de absorbtie a mediului :

    a). zone umede : nu este cazul ;

    b). zone costiere : nu este cazul ;

    c). zone montane si imapadurite: nu este cazul ;

    d).parcurile si rezervatiile naturale prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

    e). arii clasificate ca zone protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

    f). zone de protectie speciala conform OUG.nr.57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, arii naturale protejate, zone de protectie sanitara si hidrogeologica:  nu este cazul ;

    g). arie in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

    h). arii dens populate: nu este cazul ;

    i). peisaj cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul ;

       3. Caracteristicile impactului potential

       a). Extinderea impactului: se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

       b). Natura transfrontiera a impactului : nu este cazul.

       c). Marimea si complexitatea impactului : vor fi reduse in limite admisibile.

       d). Probabilitatea impactului este redusa. 

       e). Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul 

Condintii de realizare a proiectului:

1. Protecţia apelor:
1.1.In timpul execuţiei lucrarilor

- Alimentarea cu motorina, întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor efectua numai in spatiile special amenajate. 

1.2. La punerea in functiune evacuarea apelor uzate menajere colectaet intr-un bazin betonat hidroizolat se va face prin vidanjare pe baza de contract.

 Protecţia aerului:
 In timpul executiei lucrarilor:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloacele de transport se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

In timpul functionarii: emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului; 

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:
Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:
In vederea diminuării impactului asupra calităţii solului în timpul implementării proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

- managementul corespunzător al deşeurilor rezultate în perioada de realizare a investiţiei;

- lucrări de refacere a zonelor limitrofe pietonale, stradale si a spatii verzi afectate.

6. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrările de implementare a proiectului, se vor incadra in prevederile actelor normative in vigoare:

- pentru aer, emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

 - nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului; 

7. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor;

Deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv si evacuate/valorificate prin operatori economici autorizati.

 8. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

 Nu este cazul. 

 9. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

 La punerea in functiune a proiectului propus, monitorizarea functionarii in conditii de siguranta a investitiei va fi asigurata de titularul proiectului.

          Titularul proiectului are obligatia sa notifice A.P.M. Dambovita, daca intervin elemente noi, necunoscute si asupra oricarei modificari ale conditiilor care au statla baza emiterii prezentei decizii, inainte de producerea modificarii.

         Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului.

         445/2009Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.  şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

           DIRECTOR EXECUTIV,                                       SEF  SERVICIU AVIZE, ACORDURI,    

                   Mircea NISTOR                                                                        AUTORIZATII,                                                

                                                                                                                   Maria MORCOASE
                      INTOCMIT,                                                                      
          consilier Nicolae STANCIU                                      DATA: 16.09.2016                              

� EMBED CorelDRAW.Graphic.13  ���








[image: image3.emf]Ministerul Mediului
si Padurilor










[image: image4.wmf]AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVITA
Strada Calea Ialomitei, nr. 1, Târgoviste, Cod 130142
E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel/Fax. 0245.213959 ; 0245.213944

_1320093027.unknown

