
[image: image1.wmf][image: image2.wmf]
   Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa


PROIECT
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

              445/2009în baza Hotărârii Guvernului nr. Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL TARGOVISTE, cu sediul in municipiul Targoviste, str.Revolutiei, nr.1-3, judetul Dambovita, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.5559/21.04.2016,  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.07.2017, că proiectul “REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE–CARTIER PRISEACA – ETAPA II”, propus a fi amplasat in municipiul Targoviste, str.Soarelui (1,2), str.Dambovitei, str.Prisecii, str.Infratirii, str.Stupilor, str.Teilor, str.Oilor, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului sau evaluarii adecvate.

        Justificarea prezentei decizii:
  
          I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

         a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa 2. pct.13, lit.a). - Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;  

         b). au fost realizate verificarea amplasamentului, completarea si analiza listei de control pentru etapa de incadrare, consultarea membrilor CAT in cadrul sedintei din 13.07.2017, desfasurata la sediul A.P.M. Dambovita;

         c). impactul realizarii proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru: sol, subsol, vegetatie, apa, aer si asezarile umane;

         d). in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a proiectului deciziei etapei de incadrare, nu au fost inregistrate observatii sau opinii din partea publicului interesat, privind decizia etapei de incadrare. 

1.Caracteristicile proiectului

a). Mărimea proiectului

Lucrarile de modernizare a drumurilor locale in cartierul Priseaca, pe strazile: str.Soarelui (1,2), str.Dambovitei, str.Prisecii, str.Infratirii, str.Stupilor, str.Teilor, str.Oilor, pe o lungime totala de 4 km, dupa cum urmeaza: 

         Caracteristicile geometrice ale drumurilor :

	Nr.

crt.
	Denumirea strazii
	Lungime 

(m)
	De la km
	Pana la  km
	Parte carosabila (m)
	Acostamente (m)
	Platforma drum 

(m)
	Accese (buc.)

	1
	Teilor ramura 1
	180.00
	0+000.00
	0+180.00
	4.00
	2 x 0,75
	5.50
	4

	2
	Teilor ramura 2
	540.00
	0+000.00
	0+540.00
	4.00
	2 x 0,50
	5.00
	22

	3
	Oilor
	238.00
	0+000.00
	0+238.00
	4.00
	2 x 0,50
	5.00
	16

	4
	Dambovitei
	705.00
	0+000.00
	0+705.00
	4.00
	2 x 0,50
	5.00
	0

	5
	Soarelui ramura 1
	310.00
	0+000.00
	0+310.00
	4.00
	2 x 0,50
	5.00
	14

	6
	Stupilor
	410.00
	0+000.00
	0+410.00
	4.00
	2 x 0,50
	5.00
	10

	7
	Infratirii ramura 1
	525.00
	0+000.00
	0+525.00
	4.00
	2 x 0,50
	5.00
	22

	8
	Infratirii ramura 2
	280.00
	0+000.00
	0+280.00
	4.00
	2 x 0,50
	5.00
	22

	9
	Infratirii ramura 3
	165.00
	0+000.00
	0+165.00
	4.00
	2 x 0,50
	5.00
	16

	10
	Prisecii ramura 1
	350.00
	0+000.00
	0+350.00
	4.00
	2 x 0,50
	5.00
	20

	11
	Prisecii ramura 2
	147.00
	0+000.00
	0+147.00
	4.00
	2 x 0,50
	5.00
	12

	12
	Soarelui
	150.00
	0+000.00
	0+150.00
	4.00
	2 x 0,50
	5.00
	4

	
	TOTAL (m)
	4000
	

	
	Suprafata carosabil (mp)
	16128
	

	
	Suprafata deservita (mp)


	30168
	


PROFILUL LONGITUDINAL

           In profilele longitudinale, strazile prezinta declivitati mici, terenul fiind, cu mici exceptii in general plat.


Pentru confortul circulatiei se va corecta pe cat posibil profilul longitudinal, dar fara a implica lucrari de terasamente mari.


Profilul longitudinal va fi studiat si tinand cont de scurgerea apelor, astfel incat sa se asigure evacuarea acestora in lungul drumurilor si apoi catre emisar.

PROFILUL TRANSVERSAL


 Se va corecta profilul transversal al strazilor pe tot traseul aducandu-l la o declivitate transversala de 2,50% fata de axul drumului in aliniament si la o sistematizare in plan orizontal si vertical al curbelor, astfel incat apele de pe suprafata carosabila sa se scurga catre santuri.
Acostamentele se vor consolida cu 4 cm strat de uzura BA16, 15 cm strat de piatra sparta impanata si variabil fundatie din balast. Ele vor avea panta spre santuri de 4% si o latime de 50 cm,  respectiv 75 cm.

SISTEMUL RUTIER


Sistemul rutier a fost proiectat conform normativelor in vigoare, dupa cum urmeaza:

Structura rutiera carosabil :

-  4cm strat de uzura din BA16

-  6cm strat de legatura din BAD20

- 15cm strat de baza din piatra sparta impanata

- 25cm reprofilare si completare cu balast

- 20cm pietruire existenta

Structura rutiera acostamente consolidate:

-  4cm strat de uzura BA16

- 15cm strat de piatra sparta


- variabil fundatie din balast

In zonele in care fundatia drumului este necorespunzatoare se va prevedea si un substrat de fundatie din balast pentru imbunatatirea portantei patului drumului. In zonele in care pietruirea existenta nu este suficienta se va completa cu balast pana la realizarea stratului de fundatie de 45 cm.

SCURGEREA APELOR


A constituit un element de baza in analiza si intocmirea proiectului. Apele vor fi colectate in santuri trapezoidale pereate cu beton C25/30 si rigole carosabile si vor fi conduse in lungul drumului catre emisar.



Sant trapezoidal pereat cu beton C25/30 


- Strada Teilor ramura 1 intre: km 0+000 – 0+180 dr.


- Strada Teilor ramura 2 intre: km 0+000 – 0+540 stg.+ dr.


- Strada Oilor intre: km 0+000 – 0+238 stg.+ dr.


- Strada Soarelui ramura 1 intre: km 0+000 – 0+310 stg.+ dr.


- Strada Stupilor intre: km 0+000 – 0+150 stg.+ dr.


- Strada Infratirii ramura 1 intre: km 0+000 – 0+250 stg.+ dr. ; km 0+305 – 0+525 stg.+dr.


- Strada Infratirii ramura 2 intre: km 0+000 – 0+280 stg.+ dr. 


- Strada Infratirii ramura 3 intre: km 0+000 – 0+165 stg.+ dr. 


- Strada Prisecii ramura 1 intre: km 0+000 – 0+350 stg.+ dr.


- Strada Prisecii ramura 2 intre: km 0+000 – 0+147 stg.+ dr
.


- Strada Soarelui  intre: km 0+000 – 0+150 dr.

Rigola carosabila din beton C25/30 

- Strada Stupilor  intre: km 0+180 – 0+200 stg.

Parapet metalic de siguranta

           - Strada Dambovitei intre km 0+655 – 0+695 dr.


- Strada Infratirii ramura 1  intre: km 0+250 – 0+305 dr.

Canale monolit din beton C25/30, dimensionate la debitul cu asigurarea de Q5% :

           - Strada Dambovitei intre km 0+655 – 0+695 dr. ( L=40 m);

- Strada Infratirii ramura 1  intre: km 0+250 – 0+305 dr. (L=55 m). 


Pe aceste strazi pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor se vor decolmata podetele existente, se vor executa podete monolite noi sau prefabricate si se vor executa rigole carosabile transversale;

Rigola carosabila existenta L – 8,00 m pe str.Teilor ramura 1 – km 0+003,  este executata din beton armat cu placuta carosabilepe toata latimea de racordare cu DN 72A; 

Rigola carosabila transversala proiectata L – 8,00m – str.Teilor ramura 2 – km 0+004, va prelua apele de pe DN 72A si va fi executata din beton armat C25/30 cu latimea superioara de 90 cm si adancimi variabile, iar placutele carosabile sunt prefabricate din beton armat C30/37 cu dimensiunile (49x30x15)cm.

Podet tubular existent, se inlocuieste cu podet Ø 600 mm, L=8,00m – str.Teilor ramura 2 – km 0+430;

Rigola carosabila transversala proiectata L=10,00m – str.Teilor ramura 2 – km 0+536;

Tub existent Ø 1500 mm, se inlocuieste cu podet Ø 800 mm, L=6,00m – str.Oilor – km 0+155;

Rigola carosabila transversal proiectata L =8,00m – str.Oilor – km 0+236;

Rigola carosabila transversal proiectata L =8,00m – str.Dambovitei, – km 0+002;

Podet existent se inlocuieste cu podet nou monolit, oblic stanga 800, L = 5,08m – str.Dambovitei, – km 0+695;

        Caracteristici tehnice podet:

· cota intrados : 294,42 m ;

· Q 5%=32,4 mc/s;
· cota NAE 5%: 293,92m;
· Inaltime trecere libera = 0,50 m;
· Cota radier podet = 292,82 m;
· Cota fundare culee=291,12 m;
· Cota fundatie aripa beton =291,32 m;
· Gabaritul podului este de 7,00 m, cu 2x1,00m trotuare si 5,00 m carosabil. 
· Suprastructura va fi realizata din beton armat monolit C25/30 cu grosimea medie de 50 cm, peste care se asterne strat hidroizolant de 1 cm si 2 straturi de BA 16 cu grosimea de 2x5 cm.
Rigola carosabila transversal proiectata L = 6,00m – str.Soarelui ramura 1 – km 0+001;

Rigola carosabila transversal proiectata L = 8,00m – str.Stupilor – km 0+003;

   Podet tubular existent Ø 600 mm, L=6,00m, se mentine si se decolmateaza – str.Stupilor – km 0+290;

  Rigola carosabila transversal proiectata L=12,00m – str.Stupilor – km 0+407;

  Rigola carosabila transversal proiectata L=8,00m – str.Infratirii ramura 1 – km 0+002;

  Tuburi existente se inlocuiesc cu podet nou monolit, oblic stanga 800, L = 3,05m – str.Infratirii ramura 1 – km 0+250;

  Podet dalat existent se inlocuieste cu podet dalat tip D5, L = 5,00m – str.Infratirii ramura 1 – km 0+310, peste paraul Valea Mierea;

 Caracteristici tehnice pod :

· cota intrados : 291,99 m ;

· Q 5%=32,4 mc/s;
· cota NAE 5%: 291,49m;
· Inaltime trecere libera = 0,50 m;
· Cota radier podet = 290,64 m;
· Cota fundare culee=288,94 m;
· Cota fundatie aripa beton =209,14m;
· Gabaritul podului este de 7,26 m, cu 2x1,00m trotuare si 5,26 m carosabil. 
· Suprastructura va fi realizata din 9 dale prefabricate tip D5 cu lungimea de 5,90 m, cu placa de suprabetonare, peste care se asterne strat hidroizolant de 1 cm si 2 straturi de BA 16 cu grosimea de 2x5 cm.
Rigola carosabila transversala proiectata L=10,00m – str.Infratirii ramura 2 – km 0+004;

Rigola carosabila transversala proiectata L=8,00m – str.Infratirii ramura 3 – km 0+004;

Rigola carosabila transversala proiectata L=8,00m – str.Prisecii ramura 2 – km 0+002;

Lista cu podetele proiectate sau existente :

	Nr.crt.
	Tip podet       
	Diametru/Lungime (mm/m)
	Pozitie kilometrica
	Observatii/

curs de apa /sant local



	CARTIER PRISEACA

	Str.Teilor ramura 1

	1
	Existent
	- /8,00
	0+003,00
	Rigola carosabila existenta, se mentine/sant local

	Str.Teilor ramura 2

	1
	Proiectat
	-/8,00
	0+004,00
	Rigola carosabila transversala proiectata

	2
	Proiectat 
	Ø 600/8,00
	0+430,00
	Podet tubular existent, se inlocuieste cu podet tubular Ø 600 /sant local

	3
	Proiectat
	-/10,00
	0+536,00
	Rigola carosabila transversala proiectata/sant local

	Str.Oilor

	1
	Proiectat
	-/8,00
	0+236,00
	Rigola carosabila transversala proiectata/sant local

	2
	Proiectat 
	Ø 800/6,00
	0+155,00
	Tub existent cu Φ 1500, se inlocuieste cu podet Φ800/sant local

	Str.Dambovitei

	1
	Proiectat
	-/8,00
	0+002,00
	Rigola carosabila transversala proiectata/sant local

	2
	Proiectat 
	Monolit/5,08
	0+695,00
	Podet existent, se inlocuieste cu podet monolit oblic stanga, L= 5,08 m/Valea Mierea

	Str.Soarelui ramura 1

	1
	Proiectat
	-/6,00
	0+001,00
	Rigola carosabila transversala proiectata/ sant local

	Str.Stupilor

	1
	Proiectat
	-/8,00
	0+003,00
	Rigola carosabila transversala proiectata/ sant local

	2
	Existent
	Ø 600/6,00
	0+290,00
	Podet existent, se mentine, se decolmateaza/sant local

	3
	Proiectat
	-/12,00
	0+407,00
	Rigola carosabila transversala proiectata /sant local

	Str.Infratirii ramura 1

	1
	Proiectat
	-/8,00
	0+002,00
	Rigola carosabila transversala proiectata/ sant local

	2
	Proiectat 
	Monolit/3,05
	0+250,00
	Podet existent, se inlocuieste cu podet monolit oblic stanga L = 5,08 m /sant local

	3
	Proiectat 
	D5/5,00
	0+310,00
	Podet dalat tip D4 se inlocuieste cub Podet dalat tip D5 proiectat/Valea Mierea

	Str.Infratirii ramura 2

	1
	Proiectat
	-/10,00
	0+004,00
	Rigola carosabila transversala proiectata/sant local

	Str.Infratirii ramura 3

	1
	Proiectat
	-/8,00
	0+004,00
	Rigola carosabila transversala proiectata/sant local

	Str.Prisecii ramura 2

	1
	Proiectat
	-/8,00
	0+002,00
	Rigola carosabila transversala proiectata/sant local


SEMNALIZAREA RUTIERĂ


Pe parcursul execuţiei strada va fi semnalizată conform "Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi / sau pentru protejarea drumului”.


Strada va fi marcată longitudinal central si pe marginea părtii carosabile si în dreptul trecerilor de pietoni.

DRUMURI LATERALE


Toate intersectiile vor fi racordate la cotele proiectate ale drumului astfel incat accesul la si de la acestea in drum sa se faca cu usurinta. Drumurile laterale se vor asfalta pe o lungime de 25,00 m si o latime de 3,50 m de la  intersectie si li se vor amenaja santurile  pe aceasta lungime.


La drumurile laterale se vor prevedea podete tubulare tip PECOROR Φ600 mm ( fara camera de cadere) L= 8,00 m, sau rigole carosabile, in zonele unde trebuie asigurata continuitatea santurilor. 


Lista cu drumurile laterale si podetele aferente :

	Nr. crt.
	Pozitie kilometrica
	Observatii
	Pozitia

	CARTIER PRISEACA

	Str.Teilor ramura 1

	1
	0+020,00
	Podet existent, se inlocuieste cu podet tubular Φ600 L=8,00m 
	Dreapta

	2
	0+075,00
	Podet existent, se inlocuieste cu podet tubular Φ600 L=8,00m 
	Dreapta

	Str.Stupilor

	1
	0+175,00
	-
	Stanga

	Str.Prisecii ramura 1

	1
	0+255,00
	Rigola carosabila L=10,00m
	Stanga


ACCESELE LA PROPRIETĂŢI


Pentru asigurarea accesului localnicilor la propietati si pentru mentinerea continua a scurgerii apelor, s-au prevazut podete tubulare ϕ300, L=5,00 m la accese.

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

Reglementarea circulaţiei rutiere se va realiza prin montarea de indicatoare rutiere şi efectuarea marcajelor rutiere necesare, conform normativelor şi reglementărilor în vigoare. 

Conform legislaţiei în vigoare, organizarea de şantier va fi analizată şi fixată de constructorul care va răspunde de execuţie.
Lucrarile se vor executa astfel incat sa nu pericliteze siguranta circulatiei pe strada amenajata si/sau a strazilor adiacente. 

Siguranta circulatiei pe sectorul de drum unde se vor executa lucrari va fi asigurata prin montarea de indicatoare care sa reglementeze atat prioritatea de trecere cat si de avertizare.

Semnalizarea circulatiei va fi stabilita de catre antreprenor in functie de situatia din teren si de modul cum isi va organiza executia lucrarilor si va fi prezentata Inspectoratului de Politie al judetului Dambovita – Serviciului Circulatie spre aprobare, inainte de inceperea lucrarilor.
La finalizarea lucrarilor se vor reface la starea initiala terenurile limitrofe afectate.

b). Cumularea cu alte proiecte

Proiectul propus are scopul realizarii imbunatatirii infrastructurii rutiere in municipiul Targoviste, cartierul Priseaca, prin reabilitarea si modernizarea strazilor si drumurilor locale existente.

c). Utilizarea resurselor naturale

Nu sunt prevazute utilizarea resurselor naturale din zona pentru implementarea proiectului propus, materialele folosite fiind asigurate prin aport din alte surse.


d). Productia de deseuri


Se estimeaza producerea de deseuri menajere si industriale in cantitati reduse, care vor fi evacuate prin unitati autorizate.


e). Emisii poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort


In perioada de executie a proiectului si in perioada de functionare:

· Emisiile in atmosfera provenite de la utilaje se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

· Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT (dB), se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
f). Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate

Riscul de producere a accidentelor va fi evitat prin respectarea întocmai a tehnologiei de lucru si a caietului de sarcini a lucrării.

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existenta a terenului

Terenul pe care se va realiza proiectul este amplasat pe domeniul public al municipiului Targoviste, judetul Dambovita.

2.2. Relativa abundenta a resurselor din zona

Nu vor fi afectate existenta, calitate si capacitatea regenerativa a resurselor naturale din zona;

2.3. Capacitatea de absorbtie a mediului:

a). Zone umede: nu este cazul;

b). Zone costiere: nu este cazul;

c). Zone montane si impadurite: nu este cazul;

d). Parcurile si rezervatiile naturale prin legislatia in vigoare: nu este cazul;

e). Arii clasificate ca zone protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul;

f). Zone de protectie speciala conform OUG nr.57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, arii naturale protejate, zone de protectie sanitara si hidrogeologica: nu este cazul;

g). Arie in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

h). Arii dens populate: nu este cazul;

i). Peisaj cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potential

a). Extinderea impactului: se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

b). Natura transfrontiera a impactului: nu este cazul

c). Marimea si complexitatea impactului: vor fi reduse in limite admisibile.

d). Probabilitatea impactului: impact pozitiv.

e) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

Conditii de realizare a proiectului

1.Protectia apelor

1.1. In timpul executiei lucrarilor

- Alimentarea cu motorina, intretinerea utilajelor si a mijloacelor de transport se vor efectua numai in spatiile special amenajate.

1.2. La punerea in functiune a proiectului, scurgerea apelor pluviale va fi imbunatatita prin lucrarile propuse.

2. Protectia aerului

In timpul executiei lucrarilor si in timpul functionarii:

-emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloace de transport se vor incadra in limitele maxime admise conform legislatiei privind protectia atmosferei, in vigoare.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT (dB), se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplasamentului.

4. Protectia impotriva radiatiilor

 Nu este cazul

5. Protectia solului si subsolului

In vederea diminuarii impactului asupra calitatii solului in timpul realizarii proiectului se vor avea in vedere urmatoarele masuri:

-managementul corespunzator al deseurilor rezultate in perioada de realizare a investitiei;

-lucrari de refacere a zonelor limitrofe afectate.

6. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrarile de implementare a proiectului si in perioada de functionare, se vor incadra in prevederile actelor normative in vigoare;

-pentru aer, emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei, in vigoare;

 - Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT (dB), se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplasamentului.

7. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv si evacuate/valorificate prin operatori economici autorizati.

8. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

9. Prevederi pentru monitorizarea mediului

La punerea in functiune, monitorizarea functionarii in conditii de siguranta a obiectivului de investitiei va fi asigurata de administratorul drumurilor locale.

            Titularul proiectului are obligația sa notifice A.P.M. Dâmboviţa, daca intervin elemente noi, necunoscute si asupra oricărei modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei decizii, înainte de producerea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toata durată de realizare a proiectului.

            Prezenta decizie poate fi contestată in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

           DIRECTOR EXECUTIV,                                       SEF  SERVICIU AVIZE, ACORDURI,    

                   Mircea NISTOR                                                               AUTORIZATII,                                                

                                                                                                        Maria MORCOASE
                      INTOCMIT,                                                      
          consilier Nicolae STANCIU                                                       DATA: 14.07.2017             
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